Informacje prawne dotyczace oprogramowania typu Open Source:

Niniejszy produkt firmy Motorola Solutions zawiera oprogramowanie typu Open
Source. Informacje dotyczgce licencji, potwierdzen, wymaganych informaciji o
prawach autorskich oraz innych warunkéw uzytkowania urzgdzenia znajdujg sie
w dokumentacji dostepnej pod adresem:
http://businessonline.motorolasolutions.com

Wybierz menu: Centrum zasobéw > Informacje o produkcie > Instrukcje obstugi >

Akcesoria.
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PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE
OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

PRAWA AUTORSKIE
DOTYCZACE
OPROGRAMOWANIA
KOMPUTEROWEGO

Produkty firmy Motorola Solutions opisane w tym
podreczniku mogg obejmowac autorskie
oprogramowanie firmy Motorola Solutions
umieszczone w pamieci potprzewodnikowej lub
innych mediach. Prawo w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach zapewnia firmie Motorola Solutions
pewne wytgczne prawa do chronionych prawem
autorskim programow, miedzy innymi wylgczne
prawo do kopiowania lub reprodukowania
chronionego programu w dowolny sposéb. Zgodnie
z tym wszelkie chronione prawem autorskim
programy firmy Motorola Solutions zawarte w
produktach Motorola Solutions opisanych w tym
podreczniku nie mogg by¢ kopiowane,
reprodukowane, modyfikowane, podlegac¢ inzynierii
wstecznej lub by¢ dystrybuowane w jakikolwiek
sposodb bez wyraznej pisemnej zgody firmy
Motorola Solutions.

=

Ponadto zakup produktow firmy Motorola
Solutions nie moze by¢ uwazany za
przekazanie (w sposob bezposredni,
dorozumiany, na podstawie wczesniejszych
praktyk lub w jakikolwiek inny) licenciji
chronionych prawami autorskimi, patentami lub
zgtoszeniami patentowymi, nalezgcych do
firmy Motorola Solutions. Wyjatek stanowi
zwykta, niewytgczna licencja na uzytkowanie,
ktdra zgodnie z prawem jest skutkiem
sprzedazy produktu.



BEZPIECZENSTWO

BEZPIECZENSTWO
UZYTKOWANIA PRODUKTU

A DZIALANIE FAL
CZESTOTLIWOSCI RADIOWEJ

Zanim zaczniesz korzystac
z radiotelefonu, przeczytaj
instrukcje obstugi i zapoznaj
sie z dotgczong broszurg

Uwaga  dotyczacg bezpieczerstwa
i dziatania fal radiowych.

UWAGA!

Z urzgdzenia mozna korzystac¢ wytacznie

w celach zawodowych, aby spetni¢ wymagania
norm FCC / ICNIRP dotyczgcych wystawienia
na dziatanie fal radiowych.

Lista anten, baterii i innych akcesoriow

zatwierdzonych przez firme Motorola Solutions

jest dostepna pod adresem:
www.motorolasolutions.com

OMLSN3IZO3idZ39
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INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA
AKUMULATOROW

| tADOWAREK

Niniejszy dokument zawiera wazne instrukcje
dotyczgce bezpieczenstwa i eksploataciji.
Nalezy sie z nimi doktadnie zapoznac

i zachowac je do wgladu.

Przed rozpoczeciem korzystania z urzgdzenia
nalezy przeczytaC wszystkie instrukcje
i symbole ostrzegawcze na

tadowarce,
akumulatorze oraz

docelowym radiotelefonie

Aby ograniczy¢ ryzyko wystgpienia obrazen,
nalezy tadowac wytgcznie akumulatory firmy
Motorola Solutions. Inne baterie mogag
eksplodowac, powodujgc urazy ciata i inne
uszkodzenia.

6

Korzystanie z akcesoridw niezalecanych przez
firme Motorola Solutions moze grozi¢ pozarem,
porazeniem prgdem lub urazami ciata.

Aby zmniejszy¢ ryzyko uszkodzenia wtyczki
elektrycznej i przewodu podczas odtgczania
tadowarki, nalezy pociggac za wtyczke, a nie za
przewod.

Nie nalezy korzystac z przedtuzacza, o ile nie
jest to absolutnie konieczne. Uzycie
niewtasciwego przedtuzacza moze
doprowadzi¢ do pozaru i porazenia prgdem.
Upewnij sie, ze przedtuzacz korzysta

z przewodu o Srednicy 18 AWG (1,02 mm), o ile
jego dtugosc¢ nie wynosi wiecej niz 100 stop
(30,48 m). W przypadku dtugosci do 150 stép
(45,72 m) $rednica powinna wynosi¢ 16 AWG
(1,29 mm).

Aby zmniejszy¢ ryzyko pozaru, porazenia prgdem
lub urazdw ciata, nie wolno uzywac tadowarki,
jesli zostata w jakikolwiek sposob uszkodzona.
Nalezy jg oddac¢ do autoryzowanego serwisu
firmy Motorola Solutions.



Nie prébuj rozmontowywac tadowarki — nie jest
ona przeznaczona do naprawy, a Czesci
zamienne nie sg dostepne na rynku. Demontaz
tadowarki moze prowadzi¢ do porazenia
pradem lub pozaru.

Aby ograniczy¢ ryzyko porazenia prgdem,
przed rozpoczeciem konserwaciji lub
czyszczenia wyjmij wtyczke tadowarki

z gniazdka sieciowego.

WYTYCZNE ODNOSNIE
BEZPIECZENSTWA
EKSPLOATACJI

+ Podczas tadowania akumulatora nalezy
wylaczy¢€ radiotelefon.

* tadowarka nie nadaje sie do uzytku
zewnetrznego. Korzystaj z niej wytgcznie
w suchych pomieszczeniach.

* tadowarke nalezy podtgczac tylko do
odpowiedniego przewodu z wtasciwym
napieciem (wyszczegdlnionym na produkcie).

* tadowarke nalezy odtgczy¢ od zasilania za

.

pomocg gtéwnej wtyczki.

NIHAVMOAVY1 | MOJOLVININNAY
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«  Gniazdko, do ktorego jest podtgczany ten sprzet,
powinno byc¢ tatwo dostepne i umieszczone
w poblizu.

W przypadku urzgdzenia wyposazonego
w bezpieczniki elementy zamienne muszg by¢
zgodne z typem i wartoScig znamionowag
podanymi w instrukcji obstugi urzgdzenia.

’



+  Maksymalna temperatura otoczenia wokot
zasilacza nie moze przekracza¢ 40°C (104°F).

*  Moc wyjsciowa zrddta zasilania nie moze

”

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

przekracza¢ wartosci podanych na etykiecie
umieszczonej na spodzie fadowarki.

*  Upewnij sie, ze przewdd znalazt sie w miejscu,
w ktorym nie zostanie nadepniety, nie spowoduje
potkniecia, nie bedzie miat kontaktu z wodg oraz

4
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nie zostanie uszkodzony.
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PODSTAWOWE INFORMACJE

Pokretto wt. / wylt. / regulacji gtosnosci
Stuzy do wigczania / wytgczania radiotelefonu
i regulacji jego gtosnosci.

Pokretto wyboru kanatéw

Stuzy do przetgczania radiotelefonu na rézne
kanaty.

Ztacze urzadzen dodatkowych

Stuzy do podtgczania zgodnych akcesoriow
audio.

Etykieta modelu
Informacje o modelu radiotelefonu.
Mikrofon

Podczas wysytania komunikatu nalezy mowic
wyraznie do mikrofonu.

Antena

Antena w modelu XT420 jest zamontowana na
state.

Kontrolka LED

Stuzy do przekazywania informacji o stanie
akumulatora, uruchomienia, potgczenia
radiowego i skanowania.

.

Przyciski boczne

Przycisk Push-to-Talk (PTT)

*  Przytrzymaj przycisk, aby méwic. Zwolnij, aby
stuchac¢ rozmowcy.

Przycisk boczny 1 (SB1)

* To przycisk do zastosowan ogolnych, ktory
mozna skonfigurowa¢ za pomocg
oprogramowania CPS. Domys$ing funkcjg tego
przycisku jest monitorowanie.

Przycisk boczny 2 (SB2)

* To przycisk do zastosowan ogolnych, ktory
mozna skonfigurowa¢ za pomocg
oprogramowania CPS. DomysIng funkcjg tego
przycisku jest wyszukiwanie lub usuwanie
ucigzliwych kanatow.

Akumulator litowo-jonowy

Seria XT zostata wyposazona w akumulatory
litowo-jonowe 0 pojemnosci standardowej.

W sprzedazy mogg by¢ dostepne réwniez inne
akumulatory. Aby uzyskac¢ wiecej informaciji,
patrz ,Funkcje i sposoby tadowania
akumulatorow” na str. 12.



Instrukcja opisuje modele urzgdzen z serii
XT420. Nazwe modelu radiotelefonu
znajdziesz w jego dolnej czesci, wraz
z nastepujgcymi danymi:
Tabela 1: Wykaz danych technicznych radiotelefonu XT420

N EVAE] Pasmo Moc sygnatu

modelu czestotliwosci (Waty) Liczba kanatow

Antena

Wbudowana

11
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AKUMULATORY

| tADOWARKI

AKUMULATORY
| t ADOWARKI

Radiotelefony z serii XT sg dostarczane wraz
z akumulatorami litowo-jonowymi réznej

pojemnosci, co przekfada sie na ich czas pracy.

FUNKCJE | SPOSOBY LADOWANIA
AKUMULATOROW

Informacje o akumulatorze litowo-jonowym

Radiotelefon z serii XT zostat wyposazony

w akumulator litowo-jonowe. Aby zapewni¢
optymalng pojemnosc¢ i wydajnos¢ pracy, przed
pierwszym uzyciem nalezy go w petni
natadowac.

Dtugosc¢ czasu pracy akumulatora zalezy od
kilku czynnikéw. Jedng z najwazniejszych
kwestii jest nadmierne fadowanie i Sredni zakres
roztadowania dla kazdego cyklu. Zazwyczaj
nadmierne tadowanie i catkowite roztadowanie
zmniejszajg pojemnos¢ akumulatora.
Przyktadowo, akumulator tadowany kilka razy
dziennie ponad stan i roztadowywany w 100%

= -

bedzie mie¢ mniejszg zywotnosc, niz taki,
ktdrego dzienne roztadowanie wyniesie 50%,
a czas nadmiernego tadowania bedzie krotszy.
Co wiecej, akumulator korzystajgcy z minimum
nadmiernego tadowania i roztadowywany
Srednio w 25% wytrzymuje jeszcze diuzej.

Akumulatory firmy Motorola Solutions zostaty
zaprojektowane do uzytku w potgczeniu

z przeznaczong do nich tadowarkg. Ladowarki
innych firm mogg uszkodzi¢ akumulator

i spowodowac utrate jego gwarancji. W miare
mozliwosci tadowanie powinno odbywac sie
w temperaturze pokojowej (ok. 25°C).
Wykonywanie tej czynnosci w chtodnych
warunkach (ponizej 10°C) mogg doprowadzi¢
do wycieku elektrolitu i uszkodzenia
akumulatora. Z kolei tadowanie w wysokich
temperaturach (powyzej 35°C) zmniejsza
pojemnos¢ akumulatora, skracajgc czas pracy
radiotelefonu. tadowarki firmy Motorola
Solutions posiadajg wbudowany czujnik, co
pozwala upewnic sie, ze fadowanie bedzie
przebiega¢ w prawidtowym zakresie
temperatur.



Wkiladanie akumulatora litowo-jonowego Wyjmowanie akumulatora litowo-jonowego

Dotacz Odtacz 1.  Wylgcz radiotelefon.
Nacisnij az Nacisnij
ustyszysz zatrzask zatrzask 2. Naciénij i przytrzymaj zatrzask, wyjmujac
% akumulator.
‘ w 3. Wysun akumulator z radiotelefonu.
Tabela 1: Czas pracy akumulatora Tx
Power 0,5 W

Typ Oszczedzanie Oszczedzanie
akumulatora baterii wi. baterii wyt.

Wypustki Standardowy 16 godzin 20 godzin

Gniazda Duza
pojemnosc

IMAVMOAVY1 I
AJOLVININNAY

AN

N/D N/D
1. Wylgcz radiotelefon.

2. Umies¢ akumulator logotypem firmy Motorola
Solutions do géry i wsun go w szczeline
w dolnej czesci urzadzenia.
3. Docisnij baterie w kierunku wnetrza
radiotelefonu, az ustyszysz zatrzask.
Uwaga: Rozdziat ,Informacje o akumulatorze litowo-
jonowym” na str. 12 zawiera wiecej

informacji o czasie pracy akumulatoréw
litowo-jonowych.

-
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Zasilacz i tadowarka z wysuwanym
podajnikiem

Zasilacz

tadowarka z tacg do wsuwania

Radiotelefon jest wyposazony w jedng
wsuwang fadowarke i jeden zasilacz
(transformator) oraz zestaw adapteréw.
Zasilacz jest wyposazony w funkcje
przetgczania, ktora umozliwia dopasowanie do
dowolnego adaptera dotgczonego do zestawu
radia.

Adapter nalezy wybra¢ zgodnie z regionem.
Po zidentyfikowaniu adaptera pasujgcego do
gniazdka elektrycznego przeprowadz
nastepujgcg procedure instalacji:

.

Przejsciéwka

Przejsciéwka

Zasilacz

*  Wsun rowki adaptera do zasilacza, az
zatrzasnie sie na swoim miejscu.

*  Przesun adapter w gore, aby wyjac.

Uwaga: Adapter przedstawiony na ilustracjach stuzy
tylko do celéw poglagdowych. Instalowany
adapter moze by¢ inny.

Podczas wybierania dodatkowej tadowarki lub
zasilacza nalezy sie upewnic, ze jest to
podobna tadowarka lub zasilacz.



Futerat tadowarka z wysuwanym podajnikiem

M ,
\ ‘\ tadowarka z tacg do wsuwania

== Port )
||| tadowarki i
\\\@\ |ztacado |5 o)

~=
| | ‘

||/ wsuwania

Zasilacz
(Transformator)

1. Wit6z radiotelefon wsuwajgc go pod katem
w podstawe futeratu. Docisnij urzgdzenie do
tylnej czesci futeratu, tak aby jego zaczepy
zmiesScity sie w zagtebieniach akumulatora.

IMAVMOAVY1 I
AJOLVININNAY

2. Wi6z wtyczke do gniazda zrodta zasilania na
bocznej Sciance tadowarki.

3. Podtgcz zasilacz do gniazdka elektrycznego.

2, Aby wyjgc¢ radiotelefon, skorzystaj z gornej

klapki futeratu, wyjmij zaczepy z zagtebien

w gornej czesSci akumulatora. Wyciggnij

urzgdzenie, wysuwajgc je pod katem z futeratu. Uwaga: Podczas tadowania akumulatora
podtgczonego do radiotelefonu wytgcz
radio, aby zapewnic petne natadowanie.
Rozdziat ,Wytyczne odnosnie
bezpieczenstwa eksploatacji” na str. 7
zawiera dalsze informacje na ten temat.

e

Umiesc radiotelefon na tadowarce, tak jak to
pokazano na rysunku.

Uwaga: Aby natadowac akumulator (zamontowany
w radiotelefonie) nalezy go umiescié
w tadowarce firmy Motorola Solutions
(zwyktej lub wielostanowiskowej).



tadowanie samego akumulatora

AKUMULATORY
| tADOWARKI

T

Aby dokonac¢ tadowania samego akumulatora
(czynnosc¢ 4 na str. 15), wtdz go do podajnika,
strong wewnetrzng skierowang do przodu, tak
jak to pokazano na powyzszej ilustraciji.
Umies¢ akumulator tak, aby pasowat do
wyztobien tadowarki jednostanowiskowej.

=

Tabela 2: Certyfikowane akumulatory firmy
Motorola Solutions

Numer
katalogowy

Standardowy akumulator

PMNN4434_R : :
- litowo-jonowy

Akumulator litowo-jonowy

PMNN4453 R SR .
duzej pojemnosci




Kontrolki tadowarki z wysuwanym podajnikiem

Zasilanie wigczone

Tabela 3: Kontrolka tadowania LED

Kontrolka LED

Swiatto zielone (ok. 1 sek.)

Trwa tadowanie

Czerwone Swiatto ciggte

t adowanie zakonczone

Zielone $wiatto ciggte

Usterka akumulatora (*)

Szybkie miganie na czerwono

Oczekiwanie na
tadowanie (**)

Poziom natadowania
akumulatora

Wolne miganie na pomaranczowo

N/D

Akumulator jest pusty

IMAVMOAVY1 I
AJOLVININNAY

Jedno migniecie na czerwono

Niski poziom natadowania

Dwa migniecia na z6tto

Sredni poziom natadowania

Trzy migniecia na zielono

Wysoki wskaznik baterii

(*) Zazwyczaj problem mozna usung¢ przez wyjecie i ponowne wtozenie akumulatora.
(**) Temperatura akumulatora jest za wysoka lub za niska lub jest uzywany prad o nieprawidtowym napieciu.

T



AKUMULATORY
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W przypadku braku wskazan diody LED:

1. Sprawdz czy radiotelefon z akumulatorem lub sam akumulator jest poprawnie ustawiony. (Rozdziat
czynnosc¢ 4 z fadowarka z wysuwanym podajnikiem" na str. 15 zawiera dalsze informacje na ten temat).

2. Pamietaj, aby wtyczka zasilania byta prawidtowo witozona do gniazdka elektrycznego.
3. Sprawdz czy uzywany akumulator jest wymieniony wsrod pozycji ktére zawiera rozdziat Tabela 2 na str. 16.
Szacowany czas fadowania

Ponizsza tabela zawiera przyblizony czas tadowania akumulatora. Aby uzyskac wiecej informacji,
patrz ,Informacje dotyczgce bezpieczenstwa akumulatorow i tadowarek” na str. 6.

Tabela 4: Szacowany czas tadowania

Szacowany czas tadowania

Akumulator standardowy Bateria o duzej pojemnosci

Dostepne opcje

Standardowy > 4.5 godz.

Szybki > 2,5 godz.

18



tadowarka wielostanowiskowa 1. Umies$¢ tadowarke MUC na ptaskiej powierzchni.
(MUC, akcesoria dodatkowe) 2.  \Widz koncowke przewodu zasilajgcego do

gniazda w dolnej czesci fadowarki.

3. Podtgcz wtyczke tadowarki do gniazdka

elektrycznego.

4. Wylgcz radiotelefon.

5. Wit6z radiotelefon lub akumulator do gniazda

Gniazdko zasilania tadowarki tadowarki. Sam akumulator powinien by¢
odwrocony od stykow.
Gniazdo tadowania Uwaga:

«  Tatadowarka potrafi wykonywac klonowanie do
L aS—/ 2 radiotelefondw (2 zrédtowe i 2 docelowe)

it : Rozdziat ,Klonowanie za pomoca tadowarki
wielostanowiskowej (MUC)” na str. 37 zawiera
wiecej informaciji na ten temat.

IMAVMOAVY1 I
AJOLVININNAY

Wskaznik tadowania

Tego typu tadowarka (MUC) pozwala - Szczegotowe dane na temat pracy tadowarki
obstugiwaé do 6 radiotelefonow lub MUC znajdziesz w dotgczonej do niej instrukcji
akumulatoréw jednocze$nie. Mozna je obstugi. Dalsze informacje o czesciach i ich

umieszczad | wyjmowa(: niezaleznie od siebie. numerach zawiera rozdziat ,Akcesoria”’ na str. 58.

W kazdym gniezdzie zmiesSci sie jeden
radiotelefon (z futeratem Iub bez) albo
akumulator.

I



Kontrolki tadowarki wielostanowiskowej

Tabela 5: Kontrolka tadowarki

Stan kontrolki

Wigczone zasilanie Swiatto zielone przez ok. 1 sek.

Trwa tadowanie Czerwone swiatto ciggte

tadowanie zakonczone | Zielone $wiatto ciggte

Usterka akumulatora (*) | Szybkie miganie na czerwono

Oczekiwanie na

tadowanie (**) Wolne miganie na zétto

Jedno migniecie na czerwono ~o- | Niski poziom natadowania

AKUMULATORY
| tADOWARKI

Poziom natadowania

Dwa migniecia na zétto Sredni poziom natadowania
akumulatora

Trzy mignigcia na zielono -e-| Wysoki wskaznik baterii

(*) Zazwyczaj problem mozna usung¢ przez wyjecie i ponowne wtozenie akumulatora.
(**) Temperatura akumulatora jest za wysoka lub za niska lub jest uzywany prad o nieprawidtowym napieciu.
BRAK wskazan diody LED:

1. Sprawdz czy radiotelefon z akumulatorem lub sam akumulator jest poprawnie ustawiony. (Rozdziat
~Ladowarka wielostanowiskowa (MUC, akcesoria dodatkowe)” na str. 19 zawiera dalsze informacje na ten
temat).

2. Pamietaj, aby wtyczka zasilania byta prawidtowo witozona do gniazdka elektrycznego.
3. Sprawdz czy uzywany akumulator jest wymieniony wérod pozyciji, ktdére zawiera rozdziat Tabela 2 na str. 16.

e



WPROWADZENIE

Objasnienia ponizszych kwestii zawiera
rozdziat ,Czesci radiotelefonu” na str. 9.

WLACZANIE / WYLACZANIE
RADIOTELEFONU

Aby witaczy¢ radiotelefon, przekre¢ w prawo
pokretto wit. / wyt. / regulacji glosnosci.
Ustyszysz jeden z nastepujgcych dzwiekow:
Dzwiek uruchomienia i komunikat o numerze
kanatu
Powiadomienie o stanie baterii i numerze kanatu
* Nie ustyszysz zadnego dzwieku ze wzgledu na
tryb cichy.
Kontrolka przez krotki czas bedzie pulsowac na
czerwono.

Aby wylaczy€ urzgdzenie, przekre¢ pokretto
w lewo az wylgczy sie kontrolka.

REGULACJA GLOSNOSCI

Obracaj pokretto gtosnosci w prawo lub w lewo,
aby jg zwiekszy¢€ lub zmniejszy¢.

Uwaga: Podczas regulacji lub duzej gtoSnosci

urzgdzenia nie trzymaj go zbyt blisko ucha.

WYBOR KANALU

Wybierz kanat, obracajgc pokretto az do
uzyskania zgdanej wartosci. Ustyszysz
komunikat potwierdzenia.

Kazdy kanat ma swojg wtasng czestotliwosg,
kod eliminatora zaktécen i ustawienia
wyszukiwania.

ROZMOWY | MONITOROWANIE

Monitorowanie transmisji pozwala unikng¢
,naktadania” swojego gtosu na kogos, kto juz
nadaje.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk SB1(*), aby
monitorowac¢ aktywnos¢ na danym kanale.
Jezeli jej nie bedzie, ustyszysz szum. Aby
przestac, nacisnij ponownie przycisk SB1.

Po zwolnieniu kanatu rozpocznij rozmowe,
naciskajgc przycisk PTT. Podczas nadawania
kontrolka bedzie sie Swieci¢ czerwonym
Swiattem ciggtym.

JdINIZAVMOUdM
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Uwagi:
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Aby nastuchiwac¢ aktywnosci na biezgcym
kanale, wcisnij przycisk SB1 i ustaw kod CTCSS /
DPL na ,0”. Jest to funkcja eliminacji kodu
CTCSS / DPL (wyciszanie szumow w trybie
cichym).

(*) Przy zatozeniu, ze pod przyciskiem SB1 nie
zaprogramowano innej funkciji.

ODBIERANIE POLACZENIA

Wybierz kanat, obracajgc pokretto az do
uzyskania zgdanej wartosci. Ustyszysz
komunikat potwierdzenia.

Pamietaj, aby zwolni¢ przycisk PTT i czekaj az
odezwie sie Twoéj rozmdweca.

Podczas odbierania potgczenia kontrolka
bedzie sie Swieci¢ czerwonym Swiattem
ciggtym.

Aby udzieli¢ odpowiedzi, ustaw radiotelefon
pionowo, w odlegtosci ok. 2,5-5,0 cm od ust.
Wecisnij przycisk PTT i zacznij mowi¢. Zwolnij
go, aby wystucha¢ rozmoéwcy.

N -

Uwaga:

Kody eliminatora zakt6cen to inaczej kody
CTCSS / DPL lub kody PL / DPL.



ZASIEG ROZMOW

Radiotelefony z serii XT zaprojektowano

z myslg o jak najwiekszej wydajnosci i zasiegu
transmisji w terenie. Zalecamy korzystanie

z radiotelefonow w odlegtosci nie mniejszej niz
1,5 m, co pozwoli unikng¢ zaktocen. Zasieg

modelu XT420 wynosi 16,250 m2 lub 13 pieter.

Zasieg rozmowy zalezy od uksztattowania

i cech terenu. Wptywajg na niego betonowe
konstrukcje, gesta roslinnos¢ czy przebywanie
wewnatrz pojazdéw lub budynkow. Optymalny
zasieg na otwartej, ptaskiej przestrzeni wynosi
9 km. Sredni zasieg jest dostepny, kiedy po
drodze znajdujg sie budynki i drzewa.

Aby nawigzac¢ poprawng tgcznosc¢
dwukierunkowa, kanat, czestotliwosc¢ i kody
eliminatora zaktbcen muszg byc¢ takie same

w obu radiotelefonach. Ustawienia zalezg od
profilu, ktére zostat zaprogramowany i zapisany
w danym urzgdzeniu:

1. Kanat: aktualny kanat, z ktérego korzysta
urzgdzenie, zaleznie od modelu.

2. Czestotliwosé: uzywana przez radio do
nadawania i odbierania.

3. Kod eliminatora zaktéocen: zestaw kodoéw do

wyboru, ktére pomagajg ograniczy¢ zaktdcenia.

4, Kod szyfrowania: uniemozliwia
podstuchiwanie transmisji przez osoby, ktore
Z niego nie korzystajag.

Rozdziat ,Wtgczanie trybu konfiguraciji
zaawansowanej’ na str. 28 zawiera dalsze
informacje na temat czestotliwosci i kodow
CTCSS / DPL.

JdINIZAVMOUdM
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WPROWADZENIE

KONTROLKI URZADZENIA

Stan radia Zachowanie kontrolki

Kanat zajety Pomaranczowe Swiatto ciggte

Tryb klonowania Pomaranczowe szybko pulsujgce swiatto

Trwa klonowanie Pomaranczowe Swiatto ciggte

Krytyczny Btad podczas Jedno pulsowanie na zielono, pomaranczowo i zielono, sekwencja
uruchamiania powtarzana przez 4 sekundy

Staby akumulator Pulsowanie na pomaranczowo

Roztadowany akumulator —

. Szybkie pulsowanie na pomaranczowo
wytgczanie

Monitorowanie Kontrolka wytgczona

Uruchamianie Czerwone Swiatto ciggte przez 2 sekundy

Bezczynnosc¢ w trybie

) . Pulsowanie na zielono
programowania / trybie kanatu

Tryb wyszukiwania Szybkie pulsowanie na czerwono

Nadawanie (Tx) / odbieranie (RX)| Czerwone Swiatto ciggte

Tryb VOX /iVOX Czerwone szybko pulsujgce swiatto

24



ZESTAW GLOSNOMOWIACY /
FUNKCJA VOX

Akcesorium
dla funkciji

Gniazdo / ztgcze VOX

akcesoriow

Urzgdzenia z serii Motorola Solutions XT mogg
by¢ obstugiwane bez uzycia rgk, w potgczeniu
z akcesoriami korzystajgcymi z funkcji VOX.

Podigczanie

Domysline ustawienie czutosci funkcji VOX to
poziom Sredni (,2”). Zanim skorzystasz z tej
funkciji, zmienh poziom czutosci na inny niz ,,2”
korzystajgc z oprogramowania CPS. Nastepnie
wykonaj ponizsze czynnosci:

Wyltgcz radiotelefon.
Otworz pokrywe dla akcesoridw.

Wi6Z do gniazda wtyczke dla akcesoridw.

=

Wigcz radiotelefon. Czerwony wskaznik led
zamiga dwukrotnie na czerwono.

5. Zmniejsz gtosnoS¢ urzgdzenia zanim umiescisz
akcesorium w poblizu ucha.

6. Zacznij méwic¢ do mikrofonu, aby rozpoczgé
nadawanie. Gdy skohczysz méwic, urzgdzenie
automatycznie przejdzie w tryb odbierania
rozmow.

7. Funkcje VOX mozesz wytgczy¢ za pomocg

przycisku PTT lub wyjmujgc wtyczke z gniazda
dla akcesoriow.

JdINIZAVMOUdM

Uwaga: Aby zamowic akcesoria do radiotelefonu,
skontaktuj sie z punktem sprzedazy
produktéw firmy Motorola Solutions.

Ustawianie czutosci funkcji iVOX

Czuto$¢ mikrofonu mozna regulowac tak, aby
dostosowac jg do warunkéw danego otoczenia.
Mozna tego dokonac¢ za pomocag
oprogramowania CPS.

*



WPROWADZENIE

Wartos¢ domys$ina wynosi ,3”. Funkcja iVOX

powinna korzystac¢ z innego poziomu czutosci.

1 = czutos¢ niska
2 = czutos¢ Srednia
3 =wysoka czutosé

Funkcja zestawu gtoSnoméwigcego bez
dodatkowych akcesoriow (iVOX)

Wigcz funkcje iVOX, wciskajgc przycisk PTT
podczas uruchamiania urzgdzenia.
Aby jg tymczasowo wytgczy¢, wcisnij
przycisk PTT.
Ponowne wcisniecie tego przycisku spowoduje
wigczenie funkcji iVOX.
Pomiedzy rozpoczeciem rozmowy a faktycznym
nadawaniem powinno wystgpic¢ niewielkie
opdznienie.

Czutos¢ mikrofonu

Zmiana czutosci mikrofonu pozwala
dopasowac ustawienia do potrzeb
uzytkownikow lub charakterystyki otoczenia.

“ron

Mozna tego dokonac wytgcznie za pomoca
programowania CPS. Domys$Ine ustawienie
czutosci to poziom 2 (Sredni).

Przetgczanie funkcji polecen gtosowych
w trybie uzytkownika

Wcisniecie przycisku SB1 podczas
uruchamiania radia pozwala wigczyc¢ lub
wytgczy¢ polecenia gtosowe w trybie
uzytkownika. (Domyslinie opcja jest wigczona).

Uruchamianie w trybie tonowym

Aby wtgczy¢ lub wytgczy¢ tryb tonowy,
przytrzymaj na 2-3 sekundy przyciski SB1
i SB2 podczas uruchamiania, dopoki nie
ustyszysz zaprogramowanego dzwieku.
Do dyspozycji masz 3 r6zne tony.

Przywracanie ustawien fabrycznych

Przywracanie ustawien fabrycznych spowoduje
przywrécenie wszystkich funkcji radiotelefonu
do domysInych ustawien fabrycznych. Aby
tego dokonac, przytrzymaj przyciski PTT, SB1 i
SB2 podczas uruchamiania radiotelefonu,
dopoki nie ustyszysz wysokiego dzwieku.



PROGRAMOWANIE
FUNKCJI

Aby utatwi¢ programowanie funkcji
radiotelefonu, zalecamy korzystanie z aplikacji
do samodzielnego programowania (CPS) wraz
z kablem.

Aplikacja CPS jest dostepna do pobrania za
darmo pod adresem
www.motorolasolutions.com.

TRYB KONFIGURACJI ZAAWANSOWANEJ

Konfiguracja zaawansowana pozwala
wprowadzac¢ wtasne ustawienia dodatkowych
funkcji za pomocg przedniego panelu
urzgdzenia.

W przypadku modeli bez wysSwietlacza
nawigacja odbywa sie za pomocg
komunikatéw gtosowych.

Po przestawieniu radiotelefonu w tryb
konfiguracji zaawansowanej mozna
odczytywac i modyfikowac nastepujgce funkcje:
Wybor czestotliwosci
Kody (CTCSS / DPL) i

Wyszukiwanie automatyczne

Funkcja Wybér czestotliwosci pozwala
dokonac¢ wyboru z listy zaprogramowanych
ustawien.

Kod eliminatora zakiécen (CTCSS / DPL)
pomaga ograniczyC zaktécenia dzieki
kombinacji kodow filtrujgcych szumy

i niechciane komunikaty.

Funkcja Automatycznego wyszukiwania
pozwala znajdowac czestotliwosci za kazdym
razem, gdy przetgczysz sie na dany kanat.

IFOMNNA INVMONVYHOO0ud
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PROGRAMOWANIE FUNKCJI

Wiaczanie trybu konfiguracji zaawansowanej

Uwaga: Zanim skonfigurujesz funkcje upewnij sie, ze
radiotelefon jest ustawiony na odpowiednim
kanale. Mozesz to zrobi¢ przed lub w trakcie
konfiguracji zaawansowanej. Wystarczy ze
skorzystasz z pokretta kanatow, aby wybrac
zadany kanat.

Aby odczytac lub zmieni¢ wartos¢ czestotliwosci,
kodow i opcji automatycznego wyszukiwania,
przestaw radiotelefon w tryb konfiguracji
zaawansowanej. Wigczajgc radiotelefon
przytrzymaj przyciski PTT i SB1 przez ok. 3-5
sekund, dopdki nie ustyszysz komunikatu o trybie
programowania i numerze kanatu. Kontrolka
zacznie rytmicznie pulsowac na zielono.

Uwaga: Tryb ,bezczynnosci” jest etapem, w ktdérym
urzadzenie oczekuje, az uzytkownik
rozpocznie cykl programowania.

Po przejsciu w tryb programowania w stanie
bezczynnosci mozna ustyszec¢ czestotliwosci,
kody i ustawienia automatycznego skanowania,
naciskajgc krétko przycisk ptt, aby przejs¢ do
poszczegodlnych programowalnych funkciji.

= -

Wpisywanie wartosci czestotliwosci

Radiotelefon XT420 korzysta z pasma
PMR446, w ktorym dostepne jest 16
czestotliwosci.

W trybie bezczynnosci numer kanatu jest
pierwszg wartoscig, ktérg mozesz zmienic.
Wybierz kanat za pomocg pokretta. Komunikat
gtosowy potwierdzi wybrany kanat do
konfiguraciji. Wcisniecie przycisku PTT pozwala
przemieszczac sie pomiedzy pozostatymi
konfigurowalnymi funkcjami. Skorzystaj

z przyciskow SB1 i SB2, aby zmieni¢ wartosci.
Wybrana wartoS¢ zostanie potwierdzona
komunikatem gtosowym.

Ostrzezenie: Domyslnie dostepne sg tylko
czestotliwosci analogowe 446,0-446,1 MHz.
Czestotliwosci analogowe z zakresu 446,1-
446,2 MHz powinny by¢ uzywane tylko w
krajach, gdzie te czestotliwosci sg dozwolone
przez wtadze panstwowe. Czestotliwosci
analogowe 446,1-446,2 MHz nie sg
dozwolone w Rosiji.



Odczyt wartosci kodow CTCSS / DPL

Za pomocg przycisku PTT przejdz do wybranej
opcji, dopoki nie ustyszysz aktualnego kodu.
Urzgdzenie przejdzie do trybu programowania
kodéw CTCSS / DPL.

Wpisz nowy kod za pomocg przyciskow SB1
i SB2.

Radiotelefony z serii XT mogg korzystac

z maksymalnie 219 koddéw. Wiecej informaciji
zawiera rozdziat , Tabele kodow i czestotliwosci”
na str. 49.

Odczytywanie wartosci dla automatycznego
wyszukiwania

Gdy ustyszysz warto$¢ kodu CTCSS / DPL,
wcisnij przycisk PTT, aby przejs¢ do trybu
automatycznego wyszukiwania.

Automatyczne wyszukiwanie korzysta tylko
z dwoch wartosci:

« Wiaczone

+  Wylgczone

Zmien ustawienia trybu korzystajgc
z przyciskéw SB1 i SB2.

Zapisywanie ustawien

Gdy dokonasz ustawien, masz do wyboru dwie
opcje:

*  Na krotko wcisnij przycisk PTT, aby kontynuowac
wprowadzanie ustawien

*  Przytrzymaj dtuzej przycisk PTT, aby je zapisac
i przejs¢ do trybu bezczynnosci

*  Dwukrotnie przytrzymaj dtuzej przycisk PTT, aby
wyjS¢ z trybu bezczynnosci i wréci¢ do trybu
normalnej pracy urzgdzenia.

Uwaga:

*  Aby opusci¢ tryb programowania bez zapisu
ustawien, wytgcz urzadzenie.

W przypadku powrotu do poczatku trybu
programowania w stanie bezczynnosci
ustyszysz komunikat ,Numer kanatu”,

a wskaznik LED bedzie migac na zielono.
Wszystkie zmodyfikowane wartosci zostang
automatycznie zapisane.

IFOMNNA INVMONVYHOO0ud
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PROGRAMOWANIE FUNKCJI

Programowanie funkcji — czesto
zadawane pytania

1. Musiatem / musiatam przerwac programowanie
i nie pamietam ustawianej funkcji. Co mam
zrobic?

Wréc¢ do stanu bezczynnosci w trybie
programowania i rozpocznij od nowa. Nie
mozna wrdcic¢ do trybu programowania
(radiotelefon nie dostarcza informac;i

o konkretnym etapie wprowadzania ustawien).
Dostepne rozwigzania:

«  Nacisnij dtuzej przycisk PTT. Radiotelefon
powroci do trybu programowania w stanie
bezczynnosci lub,

« wylgcz radiotelefon i ponownie przejdz do trybu
programowania (Rozdziat ,Wigczanie trybu
konfiguracji zaawansowanej” na str. 28 zawiera
wiecej informaciji na ten temat)

2. Probuje zaprogramowac czestotliwosc lub kod,
ale urzgdzenie odmawia wspofpracy.
Radiotelefon wraca do wartosci ,,0”.

“ro

Urzadzenie nie pozwala zaprogramowac
wartosci, o ile ta nie jest dostepna w ramach
puli czestotliwosci i kodow. Przyktadowo,
jezeli prébujesz ustali¢ wartos¢ kodu 220 to
urzgdzenie jej nie wprowadzi, poniewaz
dopuszczalny zakres wynosi 219. To samo
tyczy sie czestotliwosci. Rozdziat ,, Tabele
kodow i czestotliwosci” na str. 49 pozwoli Ci sie
upewnic, ze wpisujesz prawidtowe wartosci.

3. Probuje przejsc do Trybu programowania, ale
radiotelefon odmawia wspotpracy.

Urzgdzenie moze by¢ zablokowane za pomocg
aplikacji CPS, ktéra uniemozliwia
programowanie za pomocg przedniego panelu.
Aby miec¢ takg mozliwos¢, zmien ustawienia
programu CPS.

4. Wprowadzona przeze mnie wartoSc okazata sie

nieprawidfowa. Jak moge jg usungc lub
zZmienic?



W takim przypadku masz do wyboru Kilkakrotnie wcisnij przycisk PTT, dopoki nie
nastepujgce opcje: ustyszysz komunikatu o numerze kanatu.
Zmien kanat korzystajgc z pokretta. Jezeli
chcesz zapisa¢ zmiany, upewnij sie, ze
urzgdzenie przeszto do stanu bezczynnosci

w trybie programowania zanim zmienisz kanat.
W przeciwnym wypadku zmiany nie zostang
zapisane.

*  Mozesz wrdci¢ do poczatkowej pozycji. Nastgpi
to za kazdym razem, gdy dotrzesz do najwiekszej
dozwolonej wartosci. Zwiekszaj lub zmniejszaj
dang warto$¢ (odpowiednio przycisk SB1 lub
SB2), dopdki nie osiggniesz zamierzonego
rezultatu.

+  Wylgcz radiotelefon i zacznij od nowa.

5. Udato mi sie zaprogramowac odpowiednig
wartosc. Jak mam wyjsc¢ z Trybu
programowania?

Mozesz wykonac nastepujgce czynnosci:

*  Dwukrotnie przytrzymaj na dtuzej przycisk PTT,

IFOMNNA INVMONVYHOO0ud

aby opusci¢ Tryb programowania lub
» jesli urzadzenie jest juz w stanie bezczynnosci,
przytrzymaj przycisk PTT (raz).
6. Udato mi sie skonfigurowac funkcje dla
wybranego kanatu. Jak moge przejsc¢ do
kolejnego?

"



PROGRAMOWANIE FUNKCJI

PRZYKLADY PROGRAMOWANYCH
WARTOSCI

Programowanie czestotliwosci

Przypusémy, ze aktualna wartosc¢
czestotliwosci jest ustawiana dla Kanatu 1,
domysina czestotliwos¢ PMR446 ma wartosc¢
,»,02” (odpowiednik 446,03125 MHz) i chcesz
zmienic¢ na ,,13” (przypisana wartosc to
466,05625 MHz):

1. Przejdz do trybu konfiguracji zaawansowanej.

2. Wecisnij przycisk PTT, aby przejs¢ do trybu
czestotliwosci. Z komunikatu urzgdzenia
dowiesz sie, ze aktualna wartos¢ wynosi ,2”.

3. Jedenascie razy wcisnij przycisk SB1, aby
zmieni¢ czestotliwosé. Ustyszysz komunikat
0 jej zmianie na wartosSc¢ ,jeden, trzy” (13).

4. Przytrzymaj przycisk PTT. Kontrolka zacznie
rytmicznie pulsowac¢ na zielono, co oznacza ze
urzgdzenie przeszto w stan bezczynnosci trybu
programowania.

S. Jeszcze raz przytrzymaj przycisk PTT, aby
wyjs¢ z trybu programowania lub wytgcz
urzadzenie.

= -

Przykiad programowania kodu

Zatdzmy, ze aktualna wartosc¢ dla kodu to
ustawienie fabryczne ,,001”, a chcesz jg
zmienic¢ na ,,103”. Wykonaj po kolei
nastepujgce czynnosci:

Przejdz do trybu konfiguracji zaawansowane;.

2. Dwukrotnie wcisnij przycisk PTT. Ustyszysz
komunikat o numerze kodu i przejdziesz do
trybu wybierania kodu (CTCSS / DPL).

3. Przytrzymaj przycisk SB1 lub SB2, aby
przeskoczyc¢ o kolejne 10 wartosci do przodu
lub do tytu. Po zwolnieniu przycisku ustyszysz
warto$¢ wszystkich trzech cyfr po kolei.
Korzystajgc z przyciskbw SB1 i SB2 ustaw
wartosc¢ tak, aby ustysze¢ komunikat dla
wartosci ,,103”.

4, Przytrzymaj przycisk PTT. Kontrolka zacznie
rytmicznie pulsowac na zielono, co oznacza ze
urzgdzenie przeszito w stan bezczynnosci trybu
programowania.

5. Jeszcze raz przytrzymaj przycisk PTT, aby
wyjsS¢ z trybu programowania lub wytgcz
urzgdzenie.



Programowanie automatycznego
wyszukiwania

To trzecia funkcja dostepna w trybie
programowania i mozna jg przetgczac dla
danego kanatu.

Aby witgczy¢ automatyczne wyszukiwanie:

*  Przejdz do trybu konfiguracji zaawansowanej
i wybierz kanat.

«  Trzykrotnie wcisnij przycisk PTT, aby przej$¢ do
trybu wyboru programowania wybranego kanatu.
Ustyszysz komunikat o aktualnej wartosci funkcji
automatycznego wyszukiwania (wtgczona lub
wytgczona).

«  Aby zmienic¢ to ustawienie, wcisnij przycisk SB1
lub SB2.

*  Przytrzymaj przycisk PTT. Kontrolka zacznie
rytmicznie pulsowac na zielono, co oznacza ze
urzgdzenie przeszto w stan bezczynnosci trybu
programowania.

« Jeszcze raz przytrzymaj przycisk PTT, aby wyjs¢
z trybu programowania lub wytgcz urzgdzenie.

POZOSTALE FUNKCJE PROGRAMOWANIA
Wyszukiwanie

Funkcja ta pozwala monitorowac kanaty

i wykrywac prowadzone rozmowy. Po wykryciu
nadawania, urzgdzenie zatrzymuje sie na
aktywnym kanale. W ten sposdb mozesz
stuchac¢ wypowiedzi i dotgczy¢ do rozmowy bez
koniecznosci zmiany kanatu. Jezeli zostanie
wykryta aktywnosc¢ na kanale 2, urzadzenie
pozostanie na kanale 1. Gdy rozmowa na
kanale 1 zostanie zakonczona, radiotelefon
odczeka 5 sekund i rozpocznie kolejne
wyszukiwanie.

*  Aby rozpoczg¢ wyszukiwanie, wcisnij jeden
z przyciskéw SB (SB1 lub SB2). (Funkcja
wyszukiwania jest domysinie przypisana do
przycisku SB2, ale mozna jg przydzieli¢ do
ktéregokolwiek z nich za pomocg oprogramowania
CPS). Gdy urzadzenie wykryje aktywnos$¢ na
danym kanale, wyszukiwanie zostanie
wstrzymane do momentu jej zaniku. Mozesz
dotaczy¢ do rozmowy na tym kanale, wystarczy
ze wcisniesz przycisk PTT. Jezeli w ciggu
nastepnych 5 sekund nie nastgpi zadna
transmisja, wyszukiwanie zostanie wznowione.

IFOMNNA INVMONVYHOO0ud
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PROGRAMOWANIE FUNKCJI

*  Aby je zatrzymac, ponownie wcisnij przycisk SB1
lub SB2 (ten z zaprogramowang funkcjg
wyszukiwania).

« Jesli chcesz wyszukac kanat bez korzystania
z kodéw eliminatora zaktocen (CTCSS / DPL),
zmien ich ustawienia na ,0”, korzystajgc z trybu
wybierania kodéw CTCSS / DPL.

Uwaga: Jesli tylko radiotelefon bedzie korzystat
z funkcji wyszukiwania, kontrolka zacznie
pulsowaé na czerwono.

Edycja listy wyszukiwania

Liste wyszukiwania mozna zmodyfikowac za
pomocg oprogramowania CPS. Wiecej
informacji zawiera rozdziat ,,Oprogramowanie
Customer Programming Software (CPS)” na
str. 35.

“ro I

Usuwanie ucigzliwego kanatu

Funkcja ta pozwala tymczasowo usuwac
kanaty z listy wyszukiwania. Jest to przydatne
w przypadku ,nieistotnych” z punktu widzenia
uzytkownika rozmow na danym kanale, ktore
niepotrzebnie wydtuzajg czas wyszukiwania.

Aby usungc¢ kanat z listy wyszukiwania:

*  Uruchom tryb wyszukiwania wciskajac przycisk
SB1 lub SB2 (zaprogramowany do tej funkcji).

* Odczekaj az urzadzenie przestanie odbierac
sygnat dla kanatu do usuniecia. Przytrzymaj
przycisk SB2, aby usung¢ kanat. Nie mozna
usuwac kanatdéw z wigczong funkcjg
przeszukiwania (kanat macierzysty).

* Dany kanat nie zostanie znaleziony ponownie,
o ile nie opuscisz trybu wyszukiwania za pomocg
przycisku SB1 lub SB2 albo nie uruchomisz
radiotelefonu ponownie.



OPROGRAMOWANIE CUSTOMER
PROGRAMMING SOFTWARE (CPS)

Radiotelefon do
| zaprogramowania

(.
Podajnik tadowarki
Rys. 1: Konfiguracja urzadzenia dla

oprogramowania CPS

Najprostszym sposobem programowania lub
zmieniania funkcji w radiotelefonie jest uzycie
aplikacji i kabla do samodzielnego
programowania radiotelefonu (*).
Oprogramowanie CPS jest dostepne do
pobrania pod adresem:

www.motorolasolutions.com

Aby rozpoczg¢ programowanie, podtgcz
urzgdzenie z serii XT do tadowarki

z wsuwanym podajnikiem i skorzystaj z kabla
CPS jak pokazano na (Rys. 1 na str. 35).
Skorzystaj z przetgcznika kabla, aby przejs¢ do
Trybu CPS.

Oprogramowanie CPS pozwala konfigurowac
czestotliwosci, kody PL / DPL i funkcje takie
jak: limit czasu oczekiwania, liste
wyszukiwania, tony wywotania, szyfrowanie,
kod zwrotny itd. Aplikacja CPS to bardzo
przydatne narzedzie, ktére pozwala réwniez
blokowac programowanie z poziomu
przedniego panelu lub ogranicza¢ zakres
zmian konkretnych funkcji (np. aby unikng¢
przypadkowego usuniecia ustalonych
wartosci). Aplikacja zapewnia réwniez
zabezpieczenia umozliwiajgc ustawienie hasta
dla zarzgdzania profilem radiotelefonu. Wiecej
informacji znajdziesz w tabeli podsumowania
funkcji na koncu tej instrukcji.

IFOMNNA INVMONVYHOO0ud
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PROGRAMOWANIE FUNKCJI

Uwaga: (*) Kabel do programowania CPS (nr czesci
HKKN4027 ) jest sprzedawany osobno.
Skontaktuj sie z punktem sprzedazy
produktéw Motorola Solutions, aby
dowiedzieC sie wiecej.

Licznik czasu oczekiwania

Pozwala ustali¢ czas nadawania ciggtego,
po ktérym transmisja zostaje automatycznie
przerwana. Domysinie jest to 60 sekund.
Mozesz zmienic¢ to ustawienie za pomocg
programowania CPS.

Tony wywolania

Funkcja ta pozwala wysyta¢ dzwiek do innych
radiotelefondw na tym samym kanale, aby
potwierdzi¢ nadawanie lub powiadamiac
rozmdéwcow bez uzywania gtosu.

Aby skorzystac z tej funkcji, tony wywotania
muszg by¢ przydzielone do przycisku SB1 lub
SB2 (nalezy wybra¢ 1 z 3 zaprogramowanych
tonéw).

“ron

Szyfrowanie Q

Funkcja szyfrowania sprawi, ze transmisja
bedzie brzmiec jak zaktdcenia dla tych oséb,
u ktérych nastuch odbywa sie bez
zdefiniowanego kodu. Domysinie ta funkcja
jest wytgczona. Aby zmieni¢ kod w ramach
zwyktej pracy urzadzenia, nalezy przypisac
Szyfrowanie do przycisku SB1 lub SB2.

Kod zwrotny

Pozwala wyeliminowac niepozgdane szumy
(automatyczne wyciszanie) podczas utraty
sygnatu. Mozesz wybra¢ wartosc¢ 180 lub 240,
aby zapewnic€ zgodnos¢ z pozostatymi
radiotelefonami. Warto§¢ domysina to 180.
Uwagi:
*  Na poprzednich stronach opisano tylko niektore
funkcje oprogramowania CPS. Jego mozliwosci

sg znacznie wieksze. Wiecej informacji zawiera
plik pomocy oprogramowania CPS.

«  Zakres dostepnych funkcji oprogramowania
zmienia sie w zaleznosci od modelu urzadzenia.



KLONOWANIE RADIOTELEFONU

Urzadzenia z serii XT posiadajg profile, ktore
mozesz klonowac z radiotelefonu zrédtowego
do docelowego na 3 sposoby:

+  Za pomocg tadowarki wielostanowiskowe;j
(MUC - akcesorium dodatkowe)

«  Za pomocg dwoch tadowarek
jednostanowiskowych (SUC) i przewodu do
klonowania (akcesorium dodatkowe)

« Za pomocg oprogramowania CPS (do pobrania
za darmo)

Klonowanie za pomoca tadowarki
wielostanowiskowej (MUC)

Gniazdo 1

Gniazdo 4

/

/ . /
Symbol Gniazdo 2 Symbol
klonowania klonowania

Gr}azdo 5

Aby dokonac klonowania za pomocg tadowarki
MUC, musisz mie¢ co najmniej dwa urzgdzenia:

«  Zrodiowe (z profilami, ktére zostang skopiowane)

*  Docelowe (ktére bedzie korzystac ze
skopiowanego profilu)

Radiotelefon zrédtowy musi sie znalez¢
w gniezdzie 1 lub 4, a docelowy w gniezdzie
2 lub 5 wedle nastepujgcego schematu:

« 1i2lub
« 4ib.

Podczas klonowania tadowarka MUC nie musi
by¢ podtgczona do pradu, za to wszystkie
radiotelefony muszg mie¢ natadowane
akumulatory.

1. Wigcz urzgdzenie docelowe i umies¢ je
w odpowiednim gniezdzie.
2. Wigcz urzgdzenie zrodtowe w nastepujgcy
sposob:
* Przytrzymaj jednoczes$nie przyciski
PTT i SB2 podczas wtgczania
radiotelefonu.

IFOMNNA INVMONVYHOO0ud
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* Odczekaj 3 sekundy, az ustyszysz
komunikat o klonowaniu.

3. UmiesSc¢ radiotelefon zrodtowy w odpowiednim
gniezdzie. Nacisnij i zwolnij przycisk SB1.

4. Po zakonczeniu klonowania urzgdzenie
zrodtowe wyemituje komunikat o udanym lub
nieudanym klonowaniu. Jezeli radiotelefon
zrodtowy jest wyposazony w wyswietlacz,
wyswietli na nim komunikat pass Iub fail (w ciggu
5 sekund rozlegnie sie sygnat dzwiekowy).

5. Po zakonczeniu procedury ponownie uruchom
urzgdzenia, aby opuscic tryb klonowania.

Szczegotowe wskazdwki na temat klonowania
znajdujg sie w instrukcji obstugi dotgczonej do
tadowarki MUC.

PROGRAMOWANIE FUNKCJI

Zamawiajgc fadowarke MUC sprawdz je;
numer produktu (PMLNG6385 ).

Uwagi:
« Jezeli klonowanie zakonczy sie niepowodzeniem,

przejdz do rozdziatu ,Nieudane klonowanie” na
str. 41.

“ron

Sparowane radiotelefony muszg korzysta¢ z tego
samego typu pasma, aby klonowanie nastgpito
pomysinie.

Kolejnos¢ gniazd w tadowarce MUC nalezy liczy¢
od lewej do prawej, tak aby logotyp firmy
Motorola Solutions znajdowat sie z przodu.
Radiotelefon zaprogramowany z rozszerzong
czestotliwoscig (446,00625-446,19375 MHz) nie
bedzie obstugiwaé klonowania do starych
radiotelefonéw z odmioma czestotliwosciami.



Kable do programowania CPS i klonowania
(do kupienia osobno)

Zaréwno kable do programowania CPS jak

i klonowania zostaty wykonane z myslg o serii XT
lub XTNi. Kabel do klonowania stosuje sie

w réznych modelach z serii XT i XTNi.

Kabel do programowania CPS wspoétpracuje

z serig XT. Pamietaj o ustawieniu przetgcznika
kabla w prawidtowy tryb (,Flash” lub ,CPS”). Aby
rozpoczgc¢ programowanie modelu z serii XTNi
za pomocg kabla CPS, ustaw przetgcznik w tej
pozycji i podtgcz do niego przejscidwke USB
(zataczona w zestawie).

Przewdd do klonowania wspoétpracuje:

—Z modelami z serii XT. Pamietaj o ustawieniu
przetgcznika kabla w prawidtowy tryb
(,Cloning” lub ,Legacy”).

—Radiotelefony z serii XTNi. Pamietaj
o ustawieniu przetgcznika w trybie ,Legacy”.
Przejscidéwki USB muszg sie znajdowac na
obu koncach kabla.

—Z modelami z serii XT i XTNi. Pamietaj
o ustawieniu przetgcznika w trybie ,Legacy’.
Przejsciowka USB musi sie znajdowaé
w tadowarce jednostanowiskowej dla modeli
XTNi. W zestawie z kablem do klonowania
znajduje sie jedna przejsciowka USB.

Kabel CPS

(P;Il':osgramowanle Pamigc¢ flash L
Y Q i
//igﬁg g pa.lm

B

o ,{3‘3'529 um/a.% Dublowanie)i 3
T W (-
Przejsciéwka USB
O®

Przejsciéwka USB Micro — USB Mini
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Klonowanie za pomoca kabla R2R (Radio to 2.  Odtacz wszystkie kable (zasilajgce, USB)
Radio - do kupienia osobno) z tadowarek SUC.

3. Podtacz koncowke mini USB do pierwszej
tadowarki, a drugg wtyczke do drugiej
tadowarki.

Uwaga: W procesie klonowania tadowarka SUC nie
korzysta z prgdu. Akumulatory nie bedag
w tym czasie tadowane. Pomiedzy
radiotelefonami bedg przekazywane
wytgcznie dane.

4. Wigcz urzgdzenie docelowe i umiesc je
w tadowarce SUC.

5. Wigcz radiotelefon zrédiowy w nastepujgcy

sposoéb:

PROGRAMOWANIE FUNKCJI

Instrukcja obstugi . Przytrzymaj jednoczes$nie przyciski PTT i SB2

podczas witgczania radiotelefonu.

1. Zanim rozpoczniesz klonowanie upewnij sie, ze: . o .
P P J 81 *  Przed zwolnieniem przyciskow odczekaj

. Obydwa urzadzenia korzystajg z w petni 3 sekundy, az do momentu ustyszenia

natadowanych akumulatoréw. wyraznego komunikatu o klonowaniu.
* Posiadasz dwie tadowarki SUC do klonowania 6.

modeli z serii XT lub 1 fadowarke dla serii XT
i drugg dla serii XTNi.

Umiesc¢ radiotelefon zrodtowy w tadowarce
SUC. Nacisnij i zwolnij przycisk SB1.

+ Radiotelefony sg wylgczone.

“ro I



Po zakonczeniu klonowania urzgdzenie
zrodtowe wyemituje komunikat o udanym lub
nieudanym klonowaniu. Jezeli radiotelefon
zrodiowy jest wyposazony w wyswietlacz,
wyswietli na nim komunikat pass lub fail

(w ciggu 5 sekund rozlegnie sie sygnat
dzwiekowy).

Po zakonczeniu procedury ponownie uruchom
urzgdzenia, aby opuscic tryb klonowania.

Nieudane klonowanie

Jesli klonowanie sie nie powiedzie, rozlegnie
sie odpowiedni komunikat gtosowy. W takim
przypadku wykonaj nastepujgce czynnosci
przed ponowng proba:

1.

Sprawdz czy akumulatory sg w petni
natadowane.

Sprawdz, czy kabel jest wiasciwie podtgczony
do obydwu tadowarek SUC.

Zobacz, czy akumulator zostat prawidtowo
wigczony.

4, Upewnij sie, ze na podajniku tadowarki i na
stykach nie ma zadnych osaddéw ani drobnych
elementow.

5. Pamietaj, ze radiotelefon docelowy ma by¢
wiaczony.

6. Sprawdz, czy urzgdzenie zrodtowe jest w trybie
klonowania.

7. Upewnij sie, ze obydwa radiotelefony obstugujg
to samo pasmo czestotliwosci, region i majg te
samg moc nadawania.

Uwaga:
« Ten kabel wspotpracuje wytgcznie ze zgodnymi

modelami tadowarek SUC firmy Motorola
Solutions (PMLN6393 ).

* Radiotelefon zaprogramowany z rozszerzong
czestotliwoscig (446,00625-446,19375 MHz) nie
bedzie obstugiwac¢ klonowania do starych

IFOMNNA INVMONVYHOO0ud

radiotelefonoéw z oSmioma czestotliwosciami.

Zamawiajgc kabel do klonowania sprawdz jego
numer produktu (HKKN4028 ). Szczegotowe
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informacje o akcesoriach zawiera rozdziat
~<Akcesoria” na str. 58.

Klonowanie za pomoca oprogramowania CPS Radiotelefon do

. ) zaprogramowania
Aby skorzystac z tej metody, potrzebujesz

oprogramowania CPS, tadowarki z podajnikiem
i kabla CPS.

Aby wyszukac kabel CPS, skorzystaj z jego
numeru produktu: HKKN4028 .

Informacje o klonowaniu za posrednictwem
oprogramowania CPS s3g dostepne w: tadowarka z wsuwanym podajnikiem

*  pliku pomocy oprogramowania CPS --> Spis
treSci --> Klonowanie radiotelefonow lub

* instrukcji dotgczonej do kabla CPS.

PROGRAMOWANIE FUNKCJI
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ROZWIAZYWANIE

PROBLEMOW

Brak zasilania

Rozwiazanie

Nataduj lub wymien akumulator.

Praca w bardzo niskich / wysokich temperaturach moze mie¢ wptyw na czas

pracy akumulatora.

Rozdziat ,Informacje o akumulatorze litowo-jonowym” na str. 12 zawiera

dalsze informacje na ten temat.

Podczas uzytkowania na
danym kanale stychac inne
rozmowy lub hatasy

Upewnij sie, ze skonfigurowanie kod eliminatora zaktécen.

By¢ moze ta funkcja jest juz uzywana.

Zmien ustawienia: czestotliwosci lub kody dla wszystkich radiotelefondw.

Upewnij sie, ze urzgdzenie korzysta z prawidtowej czestotliwosci i kodu

podczas nadawania.

Rozdziat ,Rozmowy i monitorowanie” na str. 21 zawiera dalsze informacje na

ten temat.

Wiadomosc¢ zaszyfrowana

Kod szyfrowania mogt zosta¢ wigczony i/lub jego ustawienia nie zgadzajg sie

z wartosciami dla pozostatych radiotelefonéw.

43
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ROZWIAZYWANIE
PROBLEMOW

Problem

Zbyt niska jakos¢ dzwieku

Rozwigzanie

Ustawienia radiotelefonu mogty zostac Zle dopasowane. Doktadnie sprawdz
czy czestotliwosci, kody i szerokosci pasm sg identyczne dla wszystkich
urzgdzen.

Ograniczony zasieg rozmowy

44

Konstrukcje stalowe, betonowe, gesta roslinnos¢, duza liczba budynkoéw czy
pojazddéw majg wptyw na zmniejszenie zasiegu. Aby poprawic jakos¢
nadawania, poszukaj miejsca o jak najmniejszej liczbie przeszkdd pomiedzy
osobami korzystajgcymi z radiotelefondw.

Noszenie urzgdzenia w poblizu ciata, np. w kieszeni lub na pasku rowniez
przyczynia sie do zmniejszenia jego zasiegu. Zmien potozenie radiotelefonu.
Aby wzmocnic zasieg urzgdzenia, zwieksz jego moc i zredukuj liczbe
przeszkdd podczas transmisji. Urzgdzenia korzystajgce z pasma UHF
zapewniajg wiekszy zasieg w budynkach przemystowych i komercyjnych.
Zwiekszenie mocy przektada sie na lepszy zasieg sygnatu i wiekszg odpornos¢
na przeszkody.

Rozdziat ,Rozmowy i monitorowanie” na str. 21 zawiera dalsze informacje na
ten temat.



Problem

Nie mozna nadawac lub
odbiera¢ komunikatow

Rozwigzanie

Podczas nadawania pamietaj, zeby catkowicie docisng¢ przycisk PTT.
Upewnij sie, ze wszystkie radiotelefony majg te same ustawienia dla kanatu,
czestotliwosci, kodu eliminatora zaktocen i kodu szyfrowania. Rozdziat
,R0zmowy i monitorowanie” na str. 21 zawiera wiecej informacji na ten temat.
Nataduj, wymien akumulatory i/lub popraw ich potozenie. Rozdziat ,Informacje
o akumulatorze litowo-jonowym” na str. 12 zawiera dalsze informacje na ten
temat.

Przeszkody i praca wewnatrz budynkéw czy pojazdow moze powodowac
zaktécenia. Zmien swoje potozenie. Rozdziat ,Rozmowy i monitorowanie” na
str. 21 zawiera dalsze informacje na ten temat.

Upewnij sie, Zze radiotelefon nie pracuje w trybie wyszukiwania. Rozdziaty

" Wyszukiwanie” na str. 33 i ,Usuwanie ucigzliwego kanatu” na str. 34 zawierajg
wiecej informacji na ten temat.

Duzy poziom szumow lub
zaktécen

Urzadzenia sg zbyt blisko siebie, minimalna odlegto$¢ musi wynosic¢ co
najmniej 5 stop (ok. 1,5 m).

Urzgdzenia sg zbyt daleko od siebie lub pomiedzy nimi stojg przeszkody
zaktécajgce nadawanie.

Rozdziat ,Rozmowy i monitorowanie” na str. 21 zawiera dalsze informacje na
ten temat.

45
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ROZWIAZYWANIE
PROBLEMOW

Problem

Niski poziom natadowania
akumulatora

Rozwigzanie

Nataduj lub wymien akumulator.

Praca w bardzo niskich / wysokich temperaturach skraca jego czas pracy.
Rozdziat ,Informacje o akumulatorze litowo-jonowym” na str. 12 zawiera
dalsze informacje na ten temat.

Kontrolka wsuwanej
tadowarki nie pulsuje

Sprawdz czy akumulator lub radiotelefon zostaty prawidtowo podtgczone.
Zobacz czy styki akumulatora / tadowarki sg czyste i przylegajg prawidtowo.
Wiecej informaciji na ten temat zawierajg rozdziaty ,Ladowarka z wysuwanym
podajnikiem” na str. 15, ,Kontrolki tadowarki z wysuwanym podajnikiem” na
str. 17 i ,Wktadanie akumulatora litowo-jonowego” na str. 13.

Pomimo wtozenia nowych
akumulatoréw swieci sie
kontrolka dla niskiego
poziomu natadowania.
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Wiecej informacji na ten temat zawierajg rozdziaty ,Wktadanie akumulatora
litowo-jonowego” na str. 13, i ,Informacje o akumulatorze litowo-jonowym” na
str. 12.



Problem

Nie mozna skorzystac z
funkcji VOX

Rozwigzanie

Prawdopodobnie funkcja VOX jest wytgczona.

Skorzystaj z oprogramowania CPS, aby sprawdzi¢ czy poziom czutosci funkcji
VOX nie zostat ustawiony na ,0".

Dodatkowe urzgdzenie nie dziata lub nie jest kompatybilne.

Rozdziat ,Zestaw gtosSnomowigcy / funkcja VOX” na str. 25 zawiera dalsze

informacje na ten temat.

Akumulator nie taduje sie,
mimo ze zostat podtgczony
do tadowarki wystarczajgco
dtugo.

Sprawdz, czy tadowarka zostata wtasciwie podtgczona do zrodta zasilania.
Wiecej informacji na ten temat zawierajg rozdziaty ,tadowarka z wysuwanym
podajnikiem” na str. 15, i ,Ladowanie samego akumulatora” na str. 16.
Sprawdz dziatanie kontrolek tadowarki, aby upewnié¢ sie czy wystgpit problem
z akumulatorem. Rozdziat ,Kontrolki tadowarki z wysuwanym podajnikiem” na

str. 17 zawiera dalsze informacje na ten temat.

Uwaga: Jezeli dana funkcja radiotelefonu nie odpowiada domysinym wartoSciom sprawdz, czy nie zostata
zmodyfikowana za pomocg oprogramowania CPS i indywidualnego profilu.
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UZYTKOWANIE | KONSERWACJA

UZYTKOWANIE
| KONSERWACJA

(|

Do czyszczenia obudowy
uzywaj miekkiej, lekko
zwilzonej sciereczki

Nie zanurzaj w wodzie

Jezeli radio znalazto sie w wodzie:

Wyltacz je i wyjmij baterie

= -

\
(@ \

Q/%j

Wytrzyj miekkg szmatkag

I

Nie uzywaj alkoholu ani
roztworow czyszczgcych

Nie uzywaj radia az
catkowicie nie wyschnie.



TABELE KODOW | CZESTOTLIWOSCI

Tabele umieszczone w tym rozdziale zawierajg informacje o kodach i czestotliwosciach. Sg one
przydatne podczas wykorzystywania urzgdzen z serii Motorola Solutions XT z innymi
radiotelefonami przemystowymi. Wiekszo$¢ z ustawien czestotliwosci jest taka sama jak dla
urzgdzen z serii XTNi.

Domysina czestotliwosé kanatu i kod eliminatora zaktécen

Czestotliwosé Czestotliwosé

Kod Kod

Nr kanatu Nr kanatu

(MHz)
446,00625

12,5 kHz

446,01875

12,5 kHz

(MHz)
446,00625

12,5 kHz

446,03125

12,5 kHz

446,01875

12,5 kHz

446,04375

12,5 kHz

446,03125

12,5 kHz

446,05625

12,5 kHz

446,04375

12,5 kHz

446,06875

12,5 kHz

446,05625

12,5 kHz

446,08125

12,5 kHz

446,06875

12,5 kHz

446,09375

Uwaga: Kod 754 = DPL 121

12,5 kHz

446,08125

12,5 kHz

446,09375

12,5 kHz
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446,00625

Petna lista czestotliwosci radiotelefonow z serii XT420

446,10625

446,01875

446,11875

446,03125

446,13125

446,04375

446,14375

446,05625

446,15625

446,06875

446,16875

446,08125

446,18125

446,09375

446,19375

Ostrzezenie: Domyslnie dostepne sg tylko czestotliwosci analogowe 446,0-446,1 MHz.

“ro I

Czestotliwosci analogowe z zakresu 446,1-446,2 MHz powinny by¢
uzywane tylko w krajach, gdzie te czestotliwosci sg dozwolone przez
wtadze panstwowe. Czestotliwosci analogowe 446,1-446,2 MHz nie sg
dozwolone w Ros;ji.



KODY CTCSS | PL/ DPL

Kody CTCSS
CTCSS Hz CTCSS Hz CTCSS Hz

1 67,0 14 107,2 27 167,9 ; _
2 71,9 15 110,9 28 173,8 N >
3 74.4 16 114,8 29 179,9 'rJI, %
4 77,0 17 118,8 30 186,2 —r-
5 797 18 123 31 192,8 3 ;
6 82,5 19 127,3 32 2035 Co
7 85,4 20 131,8 33 210,7 =0
8 88,5 21 136,5 34 218,1 8%
9 91,5 22 141,3 35 2257 )

10 94.8 23 146,2 36 233,6

11 97,4 24 1514 37 241,8

12 100,0 25 156,7 38 250,3

13 103,5 26 162,2 122 (*) 69,3

Uwaga: (*) Nowy kod CTCSS.
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Kody PL / DPL

DPL Kod
39 23
40 25
41 26
42 31
43 32
44 43
45 47
46 51
47 54
48 65
49 71
50 72
51 73
52 74
53 114
54 115

DPL Kod
55 116
56 125
57 131
58 132
59 134
60 143
61 152
62 155
63 156
64 162
65 165
66 172
67 174
68 205
69 223
70 226

DPL Kod
71 243
72 244
73 245
74 251
75 261
76 263
7 265
78 271
79 306
80 311
81 315
82 331
83 343
84 346
85 351
86 364

52




Kody PL / DPL (ciag dalszy)

DPL Kod DPL Kod DPL Kod
87 365 104 565 121 754
88 371 105 606 123 645 -
89 411 106 612 124 Wtasny kod PL ﬂ ;I
90 412 107 624 125 Wtasny kod PL rrul;l vy
91 413 108 627 126 Wtasny kod PL ] p
92 423 109 631 127 Wtasny kod PL 3 m
93 431 110 632 128 Wiasny kod PL - é
94 432 111 654 129 Wiasny kod PL E w)
95 445 112 662 130 | Odwrécony kod DPL 39 8‘%
96 464 113 664 131 | Odwrécony kod DPL 40 (@)
97 465 114 703 132 | Odwrécony kod DPL 41 -
98 466 115 712 133 | Odwrécony kod DPL 42
99 503 116 723 134 | Odwrécony kod DPL 43

100 506 17 731 135 | Odwrécony kod DPL 44

101 516 118 732 136 | Odwrécony kod DPL 45

102 532 119 734 137 | Odwrdcony kod DPL 46

103 546 120 743 138 | Odwrécony kod DPL 47
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DPL
139

Kod
Odwrocony kod DPL 48

140

Odwrocony kod DPL 49

141

Odwrocony kod DPL 50

142

Odwrocony kod DPL 51

143

Odwrocony kod DPL 52

144

Odwrocony kod DPL 53

145

Odwrocony kod DPL 54

146

Odwrécony kod DPL 55

147

Odwrocony kod DPL 56

148

Odwrécony kod DPL 57

149

Odwroécony kod DPL 58

150

Odwrécony kod DPL 59

151

Odwrécony kod DPL 60

152

Odwrécony kod DPL 61

153

Odwrécony kod DPL 62

154

Odwrécony kod DPL 63

155

Odwrécony kod DPL 64

54

Kody PL / DPL (ciag dalszy)

DPL
156

Kod
Odwrécony kod DPL 65

157

Odwrécony kod DPL 66

DPL
173

Kod
Odwroécony kod DPL 82

158

Odwrécony kod DPL 67

174

Odwroécony kod DPL 83

159

Odwrécony kod DPL 68

175

Odwroécony kod DPL 84

160

Odwrécony kod DPL 69

176

Odwroécony kod DPL 85

161

Odwrécony kod DPL 70

177

Odwroécony kod DPL 86

162

Odwroécony kod DPL 71

178

Odwrocony kod DPL 87

163

Odwrécony kod DPL 72

179

Odwroécony kod DPL 88

164

Odwrécony kod DPL 73

180

Odwrécony kod DPL 89

165

Odwrécony kod DPL 74

181

Odwroécony kod DPL 90

166

Odwroécony kod DPL 75

182

Odwrécony kod DPL 91

167

Odwrdécony kod DPL 76

183

Odwroécony kod DPL 92

168

Odwrécony kod DPL 77

184

Odwrécony kod DPL 93

169

Odwrdécony kod DPL 78

185

Odwrécony kod DPL 94

170

Odwrécony kod DPL 79

186

Odwrécony kod DPL 95

171

Odwrdécony kod DPL 80

187

Odwrécony kod DPL 96

172

Odwrécony kod DPL 81

188

Odwrécony kod DPL 97

189

Odwrécony kod DPL 98




DPL

190

Kod
Odwrécony kod DPL 99

191

Odwrécony kod DPL 100

192

Odwrécony kod DPL 101

193

Odwroécony kod DPL 102

194

Odwrécony kod DPL 103

195

Odwrécony kod DPL 104

196

Odwrécony kod DPL 105

197

Odwrécony kod DPL 106

198

Odwrécony kod DPL 107

199

Odwrécony kod DPL 108

Kody PL / DPL (ciag dalszy)
DPL

200

Kod
Odwrécony kod DPL 109

201

Odwrocony kod DPL 110

DPL

210

Kod
Odwrécony kod DPL 119

202

Odwrocony kod DPL 111

203

Odwrocony kod DPL 112

204

Odwrécony kod DPL 113

205

Odwrocony kod DPL 114

206

Odwrécony kod DPL 115

207

Odwrécony kod DPL 116

208

Odwrécony kod DPL 117

209

Odwrécony kod DPL 118

211 |Odwrécony kod DPL 120
212 |Odwrécony kod DPL 121
213 |Odwrécony kod DPL 123
214 Wiasny kod DPL
215 Wtasny kod DPL
216 Wtasny kod DPL
217 Wiasny kod DPL
218 Wtasny kod DPL
219 Wiasny kod DPL

NS
Mmoo
@
om
=3
SO
o
QE

* I



OGRANICZONA GWARANCJA
FIRMY MOTOROLA SOLUTIONS

OGRANICZONA
GWARANCJA FIRMY
MOTOROLA SOLUTIONS

INFORMACJE DOTYCZACE GWARANCJI

Autoryzowany sprzedawca radiotelefonu firmy
Motorola Solutions i/lub oryginalnych
akcesoridw uzna roszczenie gwarancyjne oraz/
lub zapewni serwis gwarancyjny. Aby
skorzystac z serwisu gwarancyjnego, zwroc¢
urzgdzenie do sprzedawcy. Nie odsytaj
radiotelefonu do firmy Motorola Solutions. Aby
skorzystac z serwisu gwarancyjnego, nalezy
przedstawi¢ paragon lub réwnowazny dowdd
zakupu opatrzony datg zakupu. Ponadto
urzgdzenie powinno posiadac¢ wyraznie
widoczny numer seryjny. Niniejsza gwarancja
nie bedzie obowigzywalta, jezeli numery
seryjne zostang zmienione, usuniete lub sg
nieczytelne.

= -

CZEGO NIE OBEJMUJE GWARANCJA:

* Wad lub uszkodzen wynikajgcych
z uzytkowania produktu w sposob inny, niz
przewidziany dla tej klasy urzgdzen i opisany
w instrukcji obstugi.

 Wad lub uszkodzen powstatych na skutek
nieprawidtowego uzytkowania, wypadku lub
zaniedbania.

+  Wad lub uszkodzen wynikajgcych
z dokonywania nieprawidtowych prob,
eksploatacji, konserwacji technicznej,
regulacji albo dowolnego rodzaju modyfikaciji
czy przerobek.

« Zniszczenia lub uszkodzenia anten, chyba ze
jest to spowodowane wadami materiatu lub
wykonania.

*  Urzadzen rozmontowanych lub naprawionych
w sposOb wptywajgcy negatywnie na ich
dziatanie lub uniemozliwiajgcy
przeprowadzenie odpowiedniej kontroli oraz
testow sprawdzajgcych zasadnosSc roszczenia
gwarancyjnego.



Wad lub usterek wynikajgcych z zawilgocenia,
zalania lub zanieczyszczenia urzadzenia.

Wszystkich powierzchni plastikowych

| pozostatych czesci zewnetrznych, ktore
zostaty porysowane lub uszkodzone podczas
normalnej eksploatac;i.

Urzadzen tymczasowo wypozyczonych.

Okresowej konserwacji, naprawy lub wymiany
czesci w zwigzku z ich normalnym zuzyciem.

SNOILNTOS VIOHOL1OIN AINAIAS
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AKCESORIA

AKCESORIA

AKCESORIA AUDIO

Nr partii

Stuchawka douszna D-Style

HKLN4599_ z mikrofonem PTT z zaciskiem
KNG0T | e PTT 2 sadiskiom
HKLN4604_ g }rl;(izlr(]rac::‘vokr?errflljﬁl'z'lr']i zaciskiem
HKLN4605_ S *;?Erac;:‘vokr?ecrjr?llﬁrzgi zaciskiem
HKLN4606_ Zdalny gtosnik z mikrofonem

58

AKUMULATOR

Nr pozycji

Standardowy akumulator

PMNN4434 . :
- litowo-jonowy

Akumulator litowo-jonowy duzej

PMNN4453 . .
— pojemnosci

PRZEWODY
Nr pozycji
HKKN4028 Przewod do dublowania funkcji
- radiotelefonu
HKKN4027 Kabel do programowania CPS




LADOWARKI Uwaga: Niektore akcesoria mogg byé
niedostepne w chwili zakupu. Skontaktuj

Nr partii sie z punktem sprzedazy produktéw
Motorola Solutions lub odwiedz strone
Standardowy zestaw wsuwane; www.motorolasolutions.com aby

w standardzie UK/EU dostepnych akcesoriach.

Standardowy zestaw wsuwane;
PMLNG6393 tadowarki jednostanowiskowej
w standardzie INT UK/EU

AKCESORIA DO NOSZENIA

VIdOS3IINV

Nr pozyciji Opis

HKLN4510 _ Futerat z funkcjg obracania

Znaki i logotypy MOTOROLA, MOTO i MOTOROLA SOLUTIONS stanowig znaki towarowe lub zastrzezone znaki towarowe firmy
Motorola Solutions Trademark Holdings, LLC i sg uzywane na licencji. Wszystkie pozostate znaki towarowe sg wtasnoscig ich wtascicieli.

© 2013 i 2018 Motorola Solutions, Inc.
Sl Poski

Wszelkie prawa zastrzezone.



