Kabel do programowania (USB) PC25

Normy MIL — SPEC 810C/D/E/F Dostawca profesjona eméw ko acji bezprzewodowe i [E 3 & & B
Nomma 810C 810D 810E 810F Famous Trademark of China
o Metody / Procedury Metody / Procedury Metody / Procedury Metody / Procedury * * * * *
Niskie cisnienie 5001 1 5002 1,2 5003 1,2 5004 1
Wysoka temperature 8011 1.2 5012 1.2 2013 12 5014 1,2 ‘
Niska temperature 502.1 1 5022 1,2 502.3 1,2 5024 1,2
Szok termiczny 5031 1 5032 1 5033 1 5034 1 .
Promieniowanie stoneczne 505.1 1 5052 1 505.3 1 5054 1,2
Deszcz 506.1 2 506.2 2 506.3 1,2 5064 1,2
Nero INe - NSO - - Wilgotnosé 5071 2 5072 23 507.3 2,3 5074 1
Stona mgta 5091 1 509.2 1 5093 1 5094 1
DA ba Pyt 5101 1 5102 1 5103 1 5104 1
Drgania 5142 8,10 5143 1 5144 1 5145 1
DCLPIC = c K10 400 Wstrzasy 516.2 1,25 516.3 1,4 5164 14 5165 14 Rad iOtEIEfon —
nfornacie ogole Profesjonalny
Zakres czestotliwosci (MHz) VHF: 136-174 UHF: 400-470
llos¢ kanatow 256
Odstep miedzykanatowy (kHz) 25/20/12.5
a . . 0,
Akcesorla Napiecie robocze (v) 7.4+ -15%
Akumulator 1700mAh Li-ion Battery "
stg I;zeasrgga o IS\Z;T)E 0222\?;&2 %‘cu (do akumulatoréw Li — lon/Ni 721\7;2)5 ZH"?O‘E?EK Bcozktngbﬂ:n} = T:%fm? :Il1177%33) Zywotno$¢ akumulatora (cykl pracy 5 - 5 - 90) Niska moc wyjsciowa Wysoka moc wyjsciowa ’ (
Zasilacz sieciowy (100 — 240V) PS1009 (do wykorzystania z réznymi kablami dla réznych krajéw i obszaréw) 2 akumulatorem 1700 mAh Li - lon 13 godzm 10 godzm |
Opcjonalne —_— z akumulatorem 2100 mAh Li - lon 16 godzin 13 godzin
akcesoria ( ) z akumulatorem 1800 mAh Ni - MH 14 godzin 11 godzin o w_... | —y -
- - Stabilno$¢ czestotliwosci (ppm) +25 -
Zakres temperatur pracy (°c) -30~+60 ) =
Impedancja anteny @) 50 /’
Wymiary (dt. x szer. x wys.) (bez anteny, z akumulatorem) p -
-
) - Zewnetrzny mikrofonoglognik z akumulatorem 1700 mAh Li - lon 124 x 54 x 35mm, 360g H - |
Zewnetrzny mikrofonoglosnik SM13N4
Sl (ze Zlaczem antenowym) z akumulatorem 2100 mAh Li - lon 124 x 54 x 39mm, 3759
Shiciaiedousne 2R domana 2 bospreowodowym  Sichawka 2 PTT na mikolone wykorzysiana 2 eunetanym Zewngtrzny mikrofonoglosnik z akumulatorem 1800 mAh Ni - MH 124 x 54 x 39mm, 450g S o 5
ESNO5 e pnezrocz;ésﬁ{)’/\‘r&lfonowodem mikrofonogto$nikiem) ESS08 SM13N5 (IP56) Materiat obud — / .
Stuchawka douszna z PTT N NG J wyl?éﬁ;sat:r‘f; ‘;?:;’;:gﬁym iy T R ateriar obudowy PC (EXL9330)+PC (2405 B :
\ na mikrofonie ESN0O6 / mikrofonoglosnikiem) ESS07 z GPS SM13N7 /,” / 4
— ~ Nadajnik Odbiornik
Moc wyjsciowa SW/2W/1W (UHF/VHF) Czutos¢ <0.25/0.35pV (25/12.5KHz) /
Modulacja 16KOF3E/11KDF3E Selektywnos¢ 70/60 dB \ -
Pasozytnicze i harmoniczne -36dBm<1GHz Intermodulacja 65 dB \'3‘, i
-30dBm>1GHz Ttumienie odbioru niepozadanego | 70 dB | »
Szum FM 45/40 dB (25/12.5KHz) SIN 45/40 dB (25/12.5KHz) \ -
- ‘Stuchawka nauszna z Lekki zestaw nagowny z 3 — przewodowa stuchawka - ) - ., -
Lekka slutéhl_a'\%kza douszna Cigzki zeEséamv Ogagbwny mlkrofonerEnHr’\\‘a D\gyslegmku pOJedynaaE sch’{%;wkql B} fo?%%g: k Fbr:g;wac)zyEsAy’;noe Znieksztatcenia audio <3% Moc wyjsciowa audio 0.5W ; ‘\ \ / Wq
o : = : = = : 2 : \
Smmaw;fss?:;:szzgs 011 indukcja Zestag\é z,\]agéowny Siuﬁﬁa(:vol;:nlar::s:ga z Lekki zestavggﬁg}é:wny zPTT 2@:%%2{2%}2%,%%%@ Ograniczenia modulaciji +2.5@12.5KHz; +4.0@20KHz; +5.0@25KHz Znieksztatcenia audio <3% ’ el
€ ) U )\ s o J e Selektywno$¢ sasiedniokanatowa | 70/60dB (25/12.5KHz) Charakterystyka audio (300 - 3000 Hz)| +1 to -3 dB € e Fr T L
douszna z przezroczystym
fonowodem (czama) EANO7 Charakterystyka audio (300 - 3000 Hz)| +1 to -3 dB Niepozadane emisje -57dBm<1GHz -47dBm>1GHz G -~ oK
Pomiarow dokonano zgodnie A A 60 e gled a postep te olog [o]0] e przewodzone EN300 086 —
\ pe acje 0Qgg e da e De D eazenia v -
7 N A -
(| - :
1 e 3 DEF
’ ‘ S 0 4 GHI 5 JKL 6w
PR 012-Q ] Ko c = - 0 9
D 00 WXYZ
S . . Pokrowiec skérzany (z 7 paRs 8 1w
Uniwersalna kamizelka nylonowa obrotowym zaczepem) Op 008 O 0 o 0 on Eq . . ~ =
pu . r : (czarna) LCBN13 (dla modeli z klawiatura i = S
S e e Aumultor et (1800man) |\ Vyowetacza) LGBV ) : Twéj Dealer: * 0
z réznymi przewodami zasilajacymi  akumulatoréw Li-lon/Ni-MH
w zaleznosci od kraju i obszaru) CAO3 Akumulator Li-ion (2100mAh) OLO O D RO orodne sJe
Zasilacz samochodowy Stei0z *Antena ° ; ° : :
\ S / %/ Zaczep na pasek BC09 009 o} d pra 0 ° ole oll- .
Kabel do programowania (COM) PC18 ga sobie p ) egotow prod p przyp p = 2 0



Pracownicy sektoréw takich, jak bezpieczenstwo publiczne, sektor rzadowy, obstuga
portéw, wodociagi, energetyka, hotelarstwo, logistyka, itp. z reguty podzieleni sg na
wiele matych grup. Radiotelefony bez wyswietlacza LCD i klawiatury nie pozwalajg
zarzadza¢ wywotaniami indywidualnymi i grupowymi — sg niewygodne dla klientow.
Wybdr radiotelefonu HYT TC --780-pozwala unikng¢ takich probleméw.

TC-280gpozycjonowany jako  radiotelefon wyzszej klasy $Sredniej, posiadajacy
wyswietlacz'LCDyklawiattire spurmiery€zng,, szeroki zakres czestotliwosci roboczych
oraz 296 kanatowistanowiy polgezenie najwyzszej klasy technologii analogowych i
pozwala ‘spefnic ‘wszelkie wymagania \w zakresie tacznosci grupowej i
dyspozytorskiej. Wierzymy, izxdzigki lieznym funkcjom oraz sprawnoéci dziatania

TC-780stanewi najbardzigj efektywheskosziowo narzedzie profesjonalnej tgcznosci

radiowej:

Wyjatkowe funkcje

Szeroki zakres czestotliwosci
Pozwala uzytkownikom wybra¢ czestotliwo$¢ wykorzystywang w ich branzy.

Duza moc wyjsciowa audio

Uktad poprawy jakosci dzwieku zaprojektowany przez HYT oraz duzy, 1,5 W
gtosnik o Srednicy 40 mm zapewniajg wyjatkowo wysokg jakos¢ dzwigku, nawet
podczas pracy w hatasliwym otoczeniu.

Réznorodne funkcje zwiekszajace bezpieczenstwo
Bezpieczenstwo stanowi kluczowy czynnik dla wspodiczesnych organizacii.
Funkcje Samotny Pracownik, Kontrola Bezpieczenstwa, oraz Czujnik Bezruchu
(opcjonalnie) stuzg zapewnieniu bezpieczenstwa w sytuacjach kryzysowych.

Radiotelefon profesjonalny

Wbudowany scrambler

Skrambler uniemozliwia osobom nieupowaznionym podstuchiwanie
prowadzonych rozméw. Radiotelefon TC-780 jest najlepszym rozwigazaniem
zapewniajacym najwyzsze bezpieczenstwo tacznosci, zaréwno w
zastosowaniach stuzbowych, jak i prywatnych.

Szeptanka
Funkcja Szeptanka sprawia, iz nawet najciszej wypowiedziane wiadomosci
zostang zrozumiane przez odbiorce.

Sygnalizacja 5 — tonowa oraz HDC2400 ™

Sygnalizacja 5 — tonowa, wykorzystujaca odpowiednio modulowane dzwigki, jest dzi$ bardzo
rozpowszechniona. System pracujgcy w oparciu o sygnalizacje 5 — tonowg pozwala
wykorzystywaé funkcje takie, jak ANI (automatyczna identyfikacja numeru), licznik czasu
potaczen, wywofania selektywne, wywofania alarmowe, sprawdzanie statusu, zdalne
blokowanie/odblokowywanie, autoryzacja, itp.

Sygnalizacja HDC2400™ zostata stworzona przez HYT. Umozliwia korzystanie z funkciji
takich, jak ANI (automatyczna identyfikacja numeru), Licznik Czasu Potaczen, Sprawdzanie
Danych, Wywotania Selektywne (Indywidualne, Grupowe, Strefowe, Ogélne), Wywotania
Alarmowe (Indywidualne, Grupowe, Strefowe, Ogdlne), Sprawdzanie Statusu, Sprawdzanie
Bezpieczenstwa, Zdalne blokowanie/odblokowywanie/wytaczanie, itp.

Mozliwos¢ dalszego rozwoju
Radiotelefon TC-780 posiada gniazda rozszerzen, umozliwiajace dalsze poszerzanie funkciji
urzadzenia.

Oprogramowanie podlegajace aktualizaciji
Radiotelefon TC-780 wykorzystuje wbudowang pamie¢ flash MCU. Pozwala to aktualizowa¢
jego oprogramowanie, udostepniajac wszystkie najnowsze funkcje.

Wyijatkowe funkcje

Duza liczba kanatow

Kazdemu z 256 kanatéw mozna przypisa¢ indywidualng, rozpoznawang przez uzytkownika
nazwe. Mozliwo$¢ elastycznego tworzenia grup (max. 32) utatwia zarzadzanie zespotem.

Wskaznik poziomu natadowania akumulatora

Stan natadowania akumulatora jest wskazywany na wyswietlaczu LCD.

Wysoka moc wyjsciowa (5W)

Wysoka moc wyjéciowa zapewnia duzy zasieg facznosci.

Wbudowane wiadomosci i numer seryjny

W pamieci radiotelefonu mozna przechowywaé rézne wiadomosci, w tym kody serwisowe i
programowania, co zdecydowanie ufatwia serwis i obstuge. Funkcja ta umozliwia réwniez
identyfikowanie urzadzenia po jego numerze seryjnym.

Listy potaczen

Radiotelefon udostepnia cztery rodzaje list potaczen: Liste Kontaktéw, Liste Statusow, Liste
Wywotan Nieodebranych oraz Liste Wywotari Odebranych.

Przekazywanie potaczen

W zaleznosci od ustawiern zaprogramowanych przez dealera, radiotelefon umozliwia
przekazywanie odebranych potaczen.

Potaczenia telefoniczne

Radiotelefon umozliwia nawigzywanie potaczen ze stacja bazowa lub polaczen za
posrednictwem linii telefoniczne;.

Skanowanie

Funkcja ta pozwala monitorowa¢ aktywnosc¢
na réoznych kanatach. Mozliwe jest
skanowanie dwoch kanatéw priorytetowych, a
takze tymczasowe usuwanie niepozadanych
kanatow z list skanowania. Kazda z list
skanowania moze zawiera¢ do 32 kanatéw.

Samotny pracownik

Funkcja Samotny Pracownik zwieksza
bezpieczenstwo oséb pracujacych z dala od
wspotpracownikow. Jezeli uzytkownik nie
zareaguje na sygnat wywotania, uruchomiona
zostanie odpowiednia procedura
niebezpieczenstwa.

Przycisk

funkcyjny
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Antena

Pokretto regulacji
gtosnosci

Pokretto
wyboru kanatéw

Gniazdo
akcesoriow

Trwaty i niezawodny
Radiotelefon jest zbudowany z elementéw znanych marek,
spetniajacych sciste normy jakosci.

Ergonomiczny ksztatt

Laserowo grawerowane logo

Sygnalizacja CTCSS/CDCSS

Kompandor — uktad poprawy jakosci dzwieku
Bezprzewodowe Klonowanie

Strojenie za pomoca komputera

Zarzadzanie dostepem
Kodowanie/dekodowanie PTT

Oszczedzanie akumulatora

Ostrzezenie o niskim poziomie natadowania akumulatora
Zdalne blokowanie/odblokowywanie
Programowalne przyciski funkcyjne

Funkcja obejscia przemiennika
Programowalne dzwigki ostrzezen
Automatyczne potwierdzenie odbioru
Nadawanie aktywowane gtosem (VOX)
Ochrona hastem
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