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SERII XT600d

- BEZ LICENCJI




TWOJA
CYFROWA
PRZEWAGA

Korzystaj z rozbudowanych
potgczen cyfrowych, zdalnego
sterowania i innych funkcji
dajgcych Twojemu zespotowi
zupetnie nowe mozliwosci
tgcznosci.




GLOWNE ZALETY

UKIERUNKOWANE MONITOROWANIE WIADOMOSCI
ROZMOWY | ZARZADZANIE TEKSTOWE
PERSONELEM

REJESTRACJA GLOSNY | WSPOLPRACA INFORMACJE
ROZMOW WYRAZNY Z INNYMI NA WIDOKU

DZWIEK




Personel magazynowy, sprzedawcy
czy pracownicy biurowi — mozesz
zwracag sie tylko do tych oséb lub
grup, do ktérych potrzebujesz.

« Wywotanie pojedynczej osoby
lub grupy

« Zapisywanie maksymalnie 512
kontaktow

+ Wywotywanie
maksymalnie 16
zespotow lub dziatow

« Programowany przycisk
szybkiego wywotania

Group Call

Private Call
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Monitorowanie pracownikéw w terenie jest kluczowe
dla ich bezpieczenstwa i sukcesu firmy.

» Kontrola na odlegtosc¢

« Radiotelefon nadrzedny moze przywotywac radiotelefony,
ktdre nie reagujg

» Dyskretne zdalne wtgczanie mikrofonu w radiotelefonach w
celu monitorowania pracownikow

« Zdalne blokowanie zagubionych radiotelefonow
- Odblokowanie natychmiast po odnalezieniu




Petna klawiatura pozwala na wysytanie wiadomosci tekstowych.
« Wysytanie wiadomosci, gdy tgcznosc¢ gtosowa nie jest mozliwa
« Szybkie przesytanie waznych informacji, bez ryzyka
nieporozumienia i pomytek
- Godzina przyjazdu, numery czesci, itp.

* Maksymalna dtugos¢ wiadomosci - 128 znakow

* Do wyboru 50 zaprogramowanych wiadomosci
np. “nie moge teraz rozmawiac¢” lub “wiadomos¢ odebrana”




Mozliwos¢ nagrywania rozmow jest przydatna do celow
szkoleniowych i kontrolnych.

* Mozliwos¢ nagrywania i odtwarzania dzwieku
- Nagrywanie transmisji (odbiér/nadawanie) na kanale cyfrowym
- Do 15 minut
- Odtwarzanie rozmow

+ Mozliwosci wykorzystania
- Szkolenia — w handlu detalicznym dla poprawy obstugi klienta
- Audyt i kontrola
- Zbieranie informacji o kliencie po wypadku

» Oddzielny przycisk nagrywania na sciance bocznej radiotelefonu
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Hatas otoczenia nie jest usprawiedliwieniem
dla kiepskiej jakosci tgcznosci.

* Moc wyjsciowa audio 1.5 W
- Rozmowy sg gtosne i wyrazne na catym rozlegtym obszarze

» Dobry zasieg na terenie magazynow, na placach
budowy i w sklepach




WSPOLPRACA
Z INNYMI

Mozesz uzywacé radiotelefonéw serii
XT600d w trybie analogowym,

dzieki czemu nie musisz wymieniac é é é é é é
wszystkich radiotelefonow
jednoczesnie.
* £3cznosc z analogowymi

radiotelefonami PMR446
« Kontrolowana migracja do tgcznosci %ééégé

cyfrowej

ANALOGOWE

* Modernizacja w dogodnym tempie

CYFROWE




= INFORMACJE
29 NA WIDOKU

Wyswietlacz LCD jest wyrazny w kazdym swietle,
dzieki czemu zawsze masz kontrole, gdy jestes
w ruchu.

* Wiadomosci tekstowe

Lista kontaktow (maksymalnie 512 kontaktow)

Numer identyfikacyjny rozmowcy

Poziom akumulatora

Sita sygnatu




Antena

Wytgcznik zasilania
/ regulacja gto$nosci

MOTOROLA

2-stykowe ztgcze audio

Mikrofon Dioda LED
Przycisk nagrywania Glognik 0 mocy
1.5W
Przycisk nadawania (PTT)

Wyrazny wyswietlacz
LCD

Programowalne przyciski Klawisze menu

boczne / wyboru kanatéw
Klawiatura Blokada /
alfanumeryczna odblokowanie

klawiatury




Wykorzystaj potencjat radiotelefonéw XT600d dzieki akcesoriom*.
AKCESORIA ZASILAJACE

” tadowarki jedno- Akumulatory Li-lon
I wielostanowiskowe standardowe i
0 zwiekszonej pojemnosci

AKCESORIA AUDIO

®
((& ., Zestaw kamuflowany ﬂ Stuchawka typu D

Stuchawka nauszna Zdalny
mikrofonogtosnik

Stuchawka douszna

AKCESORIA DO NOSZENIA
Uchwyt do noszenia Futerat skorzany

*Wszystkie radiotelefony XT600d sg kompatybilne z akcesoriami serii XT400 z wyjatkiem
uchwytu do noszenia i futeratu skorzanego.




Produkt Numer modelu Super Tanapa |[EAN Uwagi
Radiotelefon cyfrowy XT660d z wyswietlaczem, z tadowarkag REDOOO6BDPAA PMUES264A 5031753007119

Radiotelefon cyfrowy XT660d z wyswietlaczem , bez tadowarki REDOOO6BDSAA PMUES5268A 5031753007126

Radiotelefon cyfrowy XT665d z wyswietlaczem, z tadowarkg RED3006BDPAA PMUES265A 5031753007133 Rosja i Afryka
Radiotelefony cyfrowy XT665d z wyswietlaczem, bez tadowarki RED3006BDSAA PMUES5269A 5031753007140 Rosja i Afryka
Zestaw kamuflowany z mikrofonem i przyciskiem PTT na przewodzie HKLN4601 0 7 48091 000393

Stuchawka typu D z mikrofonem i przyciskiem PTT na przewodzie HKLN4599 0 7 48091 00038 6

Stuchawka nauszna z mikrofonem i przyciskiem PTT na przewodzie HKLN4604 0 7 48091 000423

Zdalny mikrofonogtosnik z mikrofonem i przyciskiem PTT na przewodzie HKLN4606 0 7 48091 00044 7

Stuchawka douszna z mikrofonem i przyciskiem PTT na przewodzie HKLN4605 0 7 48091 000430

IAkumulator standardowy Li-lon PMNN4434 0748091 000324

IAkumulator wysokiej pojemnosci Li-lon PMNN4453 0 7 48091 000355

Przewdd do klonowania radiotelefonéw HKKN4028 0 7 48091 00017 1

Przewod do programowania CPS HKKN4027 0 7 48091 00016 4

CHR STD MUC INT EU/UK PMLN6385A 5031753006433

CHR STD SUC UK/EU KIT PMLN6393A 5 031753 006440

Uchwyt do noszenia PMLN7655AR  |5031753007164

Futerat skorzany PMLN7709A 5031753007157




PODSUMOWANIE:

B
Rozbudowane Pefna klawiatura s e
wywotania cyfrowe Zdalne sterowanie '
Nagrywanie Mozliwos¢ pracy Wyrazny wyswietlacz
i odtwarzanie dzwieku  Moc wyjsciowa w trybie analogowym

audio 1.5W




SPECYFIKACJE OGOLNE

__ MOTOROLA

Analogowy — PMR446 (446.0 — 446.2 MHz?) Analogowy — PMR446 (446.0 — 446.1
Zakres czestotliwosci Cyfrowy — 446.1 - 446.2 MHz, MHz) i LPD (433.075-434.775 MHz)
446.0 - 446.1 MHz2 Cyfrowy - 446.0 - 446.1 MHz
P o o 1.5W
Moc wyjsciowa audio (gtosnik wbud. 8 ohm)
Liczba kanatow 128 (4 strefy X 32 kanaty)

Cyfrowy — 6.25 kHz

R Analogowy - 12.5 kHz (XT660d), 12.5/25 kHz (XT665d)

Wymiary (ze stand. akumulatorem Li-lon) 116 x 57 x 38mm

Waga (ze stand. Akumulatorem Li-lon) 2629

Przecietny czas pracy (cykl 5/5/90

ze standard. akumulatorem Li-lon?) do 20 godzin z wigczonym trybem oszczedzania energii (moc Tx 0.5W)

Stopien ochrony IP55



RADIOTELEFONY BEZ LICENCJI




SERIA XT600d
POWIEDZ WIECEJ.

ZROB WIECEJ.

WYBIERZ £ ACZNOSC CYFROWA.







