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Hytera zastrzega sobie prawo do zmiany projektu i parametréw produktu. Hytera nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci za btedy w druku. Wszystkie parametry moga ulec zmianie bez uprzedzenia.

ZWIEKSZ MOZLIWOSCI SWOJEJ DZIALALNOSCI

HM785
CYFROWY RADIOTELEFON MOBILNY NOWEJ GENERACII

DMR
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ZWIEKSZ MOZLIWOSCI SWOJEJ DZIALALNOSCI ULEPSZONA KONSTRUKCJA

Jako wiodacy dostawca sprzetu do tacznosci profesjonalnej, Hyteraposiada wszechstronne mozliwosci
rozwoju oprogramowania i sprzetu i od ponad 20 lat stale doskonali sie, aby dostarczac rozwigzania
dziesigtkom tysiecy uzytkownikéw radiotelefonéw na catym swiecie.

Hytera prezentuje nowa generacje profesjonalnych cyfrowych radiotelefonéw — elastyczny i skalowalny
model HM785. HM785 obstuguje prace z uzyciem zintegrowanej gtéwki sterujacej a takze mozliwos¢
pracy rozdzielnej z obstuga dwdéch modutéw sterujgcych. Z tatwoscia, dostosowuje sie do réznych
$rodowisk, takich jak pojazdy, motocykle czy autobusy zapewniajac wydajng komunikacje.

HM785 oferuje nowy wyglad przy zachowaniu wysokiej jakosci. Nowe funkcje interfejsu uzytkownika
Znaczaco przyspieszajg prace. Technologia redukcji szumdéw oparta na sztucznej inteligencji gwarantuje

wyrazniejszy gtos w hatasliwym otoczeniu. .
2,4-calowy kolorowy ekran i

prosta interakgcja z interfejsem
uzytkownika pomagaja w
szybkiej obstudze

Standardowy rozmiar 1DIN

Szybsze chtodzenie dzigki
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Wbudowany modut Bluetooth 5.0
umozliwia bezprzewodowa facznosc z
akcesoriami i transmisje danych
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Wbudowany gtosnik zapewnia czysty i gtosny gtos
nawet bez uzycia gtosnika zewnetrznego
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NAJWAZNIEJSZE INFORMACJE O PRODUKCIE

BARDZIEJ ELASTYCZNA INSTALACJA

Dzieki elastycznym gtowicom sterujagcym i akcesoriom HM785 moze by¢ instalowany w réznych
srodowiskach, spetniajac réznorodne wymagania uzytkowe. Kabel potgczeniowy gtowicy zdalnego
sterowania moze miec standardowo dtugos¢ 3 m, 10 m lub 40 m. Dostepny jest réwniez kabel
potaczeniowy o dtugosci do 120 m (wymagana personalizacja).

Forma

Standardowa gtowica sterujaca

Zastosowanie Mate pojazdy, motocykle

Gtowica zdalnego sterowania

(pojedyncza lub podwdjna) Kabel

potaczeniowy (3 m, 1 Q lub 40 ml)

Ambulansy, wozy strazackie,
ciezaréwki, duze autobusy

Stacja bazowa

Biura, dyspozytornie

REDUKCJA SZUMOW OPARTA NA SI DLA ZAPEWNIENIA WYRAZNIEJSZEGO DZWIEKU

HM785 stosuje opartg na sztucznej inteligencji (Al) technologie redukcji szumow, aby filtrowac szum tta (np. hatas ruchu drogowego),
eliminowac echo, wyodrebnia¢ z szumu ludzki gtos oraz zmniejsza¢ gwizdy i inne odgtosy. Dzieki tej technologii radiotelefon zapewnia
wyrazniejszy dzwiek dla odbiorcéw.

Zalety redukcji szumoéw opartej na Al:

» Wieksza wyraznos¢

Wyjatkowo wysoka redukcja szumow przy statym i niestabilnym poziomie hatasu, do 30 dB Mozliwos¢ redukgji

gwizdu powyzej 30 cm

» Wieksza szybkos¢

Doktadne wyodrebniania ludzkiego gtosu z szumu w ciggu kilku milisekund lub nawet bez opdznien

« Elastycznos¢

Dzieki mozliwosci gtebokiego uczenia nadaje sie do srodowisk o zwiekszonym szumie - 10-stopniowa regulacja

poziomu redukgji szumu

GLOWNE FUNKCJE
Tryb pracy

« Konwencjonalny cyfrowy
» Konwencjonalny analogowy
« Cyfrowy trunking

Bezpieczenstwo

+ Alarm awaryjny
+ System ochrony samotnego
operatora
+ Uwierzytelnianie
- Szyfrowanie facznosci
bezprzewodowej
« E2EE
« Szyfrowanie podstawowe
- Szyfrowanie petne
« Szyfrowanie sprzetowe

Wiadomosci tekstowe

« Wiadomosci prywatne
» Wiadomosci grupowe
« Szybkie wiadomosci tekstowe

Piny GPIO

+ Adresy publiczne

+ Klakson i Swiatta

« Powiadomienie gtosowe
+ Czujnik zaptonu

Rozwiagzania

« IPTransit
« Potaczenia back-to-back
« tacza bezprzewodowe

« Potaczenia Clarity Transmission

Ustugi uzupetniajace

+ Wywotanie alarmowe
(konwencjonalne)

« Zdalne monitorowanie

+ Wigczanie/wytaczanie

- Kontrola radiotelefonu

Ustugi glosowe

« Pofaczenia prywatne

« Potaczenia grupowe

« Potaczenia ze wszystkimi
uzytkownikami

Tryb analogowy

« Sygnalizacja 2-tonowa
« HDC1200

BARDZIEJ ELASTYCZNA INSTALACJA

HM785 obstuguje wiele potgczen przez Bluetooth oraz porty akcesoridw i sieci (Ethernet). Obstuguje réwniez
funkcje Clarity Transmission i potaczenia back-to-back, co znacznie utatwi obstuge Parnstwa rozwigzan.

Przykfady:

+ Umozliwienie zbierania danych ze sprzetu (przewodowo
lub przez BT) i utatwianie transmisji tych danych do
platform w tle za pomoca sieci IP lub radiowe;j.

« Zasieg w konwencjonalnym trybie cyfrowym moze zostac
rozszerzony przez IP Transit.

Przewod tacza
bezprzewodowego

Przewéd tacza y
bezprzewodowego

£ X f
Obszar 1 Brak tacza IP Obszar 2

ROZWIAZANIE ZASTOSOWANIA

Clarity Transmission

Funkcja Clarity Transmission dla danych zapewnia
przezroczysty kanat transmisji danych bez zadnych zmian
w integralnosci przesytanych danych. Jako czes¢ systemu
pozyskiwania i monitorowania danych, HM785 dostarcza
klientom rozwigzania do monitorowania i kontrolowania
przemystowych proceséw produkcyjnych.

>

Serwer
zarzadzania siecig

Urzadzenie Urzadzenie Urzadzenie
innej firmy innej firmy z systemem
Android

» Komunikacje miedzypasmowa lub miedzysystemowa
mozna osiggnac za pomoca potaczen Back-to-Back lub IP
Transit.

« W sytuacjach, w ktérych przemiennikéw nie mozna
podtaczy¢ przez IP lub gdy koszt takiej operacji jest zbyt
wysoki, przemienniki mozna podtaczy¢ do HM785, aby
utworzyc potaczenie bezprzewodowe miedzy stacjami.
Moze to by¢ przydatne w branzach takich jak wydobycie
ropy naftowej, w ktorych wykorzystywane sg morskie
platformy wiertnicze czy terenach gérskich.

Rozwigzanie IP Transit

Dzieki interfejsowi sieciowemu Ethernet w HM785, rozwigzanie
IP Transit oferuje ekonomiczne i proste rozwigzanie

sieciowe, ktére uzupetnia istniejgcy system radiotelefonu
dwukierunkowego. Rozwigzanie to dziata w trybie pracy
bezposredniej (DMO) i rozszerza zasieg komunikacji
radiotelefondw poprzez siec IP. Moze skutecznie rozwigzywac
problemy komunikacyjne w regionach, ztozonych terenach lub
w budynkach, w ktérych przenikanie sygnatu jest utrudnione.
To rozwigzanie znacznie oszczedza koszty ze wzgledu na
wymaganie tylko jednej czestotliwosci i eliminuje potrzebe
dodatkowej infrastruktury i ztozonej konfiguracji.

Rozwigzanie IP transit obstuguje nastepujace ustugi:

Wszystkie potaczenia gtosowe (w tym potaczenia
z potwierdzeniem)

Wszystkie ustugi danych

Wszystkie sygnalizacje
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Zastosowanie w motocyklach

Panel sterowania
Radiotelefon HM785

Sterownik PTT b

Antena

Przewoab;/vy Bezb}Eewodowy
zestaw zestaw
stuchawkowy stuchawkow:

Akcesoria do
montazu anteny

Antena GPS

Zastosowanie w samochodzie policyjnym

Radiotelefon HM785 Mikrofon reczny

L

Glosnik zewnetrzny

Zastosowanie w wozie strazackim

. '
Konwencjonalny Antena

(cyfrowy/analogowy) ) Przycisk PTT Mikrofon reczny
Mikrofon reczny  p ot cznik nozny  Antena GPS lub stacjonarny

PTT o,
j / \ I HOST HM785 ;

Gtowica sterujaca 1

Glosnik zewnetrzny

Glowica sterujaca 2

DANE TECHNICZNE

Ogolne

Zakres czestotliwosci
Liczba kanatow
Liczba stref

Nadajnik
UHFv: 350-470 MHZ, VHF: 136-174 MHz Moc wyikciona RF Mata moc: UHF: 1-25 W, VHF: 5-25 W
1024 V) Duza moc: UHF: 1-45 W, VHF: 5-50 W

64 (kazda z maksymalnie 256 kanatami) 11KOF3E przy 12,5 kHz; 14KOF3E przy 20

Odstep miedzykanatowy 12,5 kHz/20 kHz/25 kHz ModulacialEM kHz; 16KOF3E przy 25 kHz
Napigcie robocze 13,6V £15% ) 12,5 kHz Tylko dane: 7K60FXD
Tryb czuwania  <0,5 A jlodilac s fonaia 12,5 kHz Dyane i dzwiek: 7K60FXW
Odbieranie  <2,0A ety zakccaiace iznieksztalceniafall 36 dBm<1 GHz; -30 dBm>1 GHz
Pobér pradu ; x Zz ﬁ Ograniczenie modulacji ii'g ::; z:z ;g’il_l:?z sl 7ol
Przesytanie )
25W <8A Odstep od poziomu szumu 40 dB przy 12,5 kHz; 43 dB przy 20 kHz
45W/50 W <12A wiasnych 45 dB przy 25 kHz
Stabilnos¢ czestotliwosci +0,5 ppm Ttumienie kanatu sasiedniego 60 dB przy 12,5 kHz; 70 dB przy 20/25 kHz
Impedancja anteny 500 Odpowiedz akustyczna +1~-3dB
Wymiary (wys. x szer. x gt.) 61,5x177 x 179 mm Znieksztatcenie dzwigku <3%
Waga 15209 Typ vocodera cyfrowego AMBE+2™
Wyswietlacz LCD 2,4 cala Protokét cyfrowy ETSI-TS102 361-1,-2,-3
Odbiornik Srodowiskowe
Analogowa 0,18 uV (12 dB SINAD) Temperatura uzytkowania -30°C ~ +60°C
Czutoéé 0,16 pV (typowo) (12 dB SINAD) Temperatura przechowywania -40°C ~ +85°C
Cyfrowa 0,18 uV/BER 5% IEC 61000-4-2 (poziom 4)
s o TIA-603 60 dB przy 12,5 kHz / 70 dB przy 20/25 kHz ESD + 8 kV (styk)
elektywnosc .
ETSI 60 dB przy 12,5 kHz / 70 dB przy 20/25 kHz +15kV (powietrze)
. TIA-603 70 dB przy 12,5/20/25 kHz Amerykaniska norma wojskowa MIL-STD-810G
Intermodulacja - i
ETSI 70 dB przy 12,5/20/25 kHz Pytoszczelno$¢ i wodoszczelnos¢  IP54
I;g':;fg\;f TIA-603 70 dB przy 12,5/20/25 kHz Wilgotnos¢ Wg standardu MIL-STD-810 G
zakt6cajacych ETSI 70 dB przy 12,5/20/25 kHz Wstrzasy i drgania Wg standardu MIL-STD-810 G
. TIA-603 80 dB
A S ETSI 84 dB Ustuga lokalizacji
40 dB przy 12,5 kHz, 43 dB przy 20 kHz, Dostepne opcje GPS, GPS+GLONASS, GPS+BDS
Stosunek sygnatu do szumu (S/N) 45 45 przy 25 kHz Wolhy SErETTEF (czas do pierwszego <1 minuty

Znamionowa moc wyjsciowa audio

Maks. moc wyjsciowa audio

Szybki start TTFF (czas do pierwszego
Ustalenia sygnalug - - <10 sekund

Wewnetrzna (obciazenie 20 0m) 3 W
Zewnetrzna (obcigzenie 80m) 7,5W Dokfadnos¢ pozioma <5 metréw
Wewnetrzna (obciazenie 20 0m) 8 W

Zewnetrzna (obcigzenie 80m) 20W

Wspotczynnik znieksztatcen audio  <3%

Odpowiedz akustyczna

+1~-3dB

Niepozadane emisje przewodzone <-57 dBm

AKCESORIA

Standardowe

-tadowarka CH10L27

- Model konwencjonalny: mikrofon reczny bez klawiatury (SM16A1) - Model

trunkingowy: mikrofon reczny z klawiatura (SM19A1) - Uchwyt montazowy (BRK08) « Przewdd zasilania (PWC10)

- Bezpiecznik (POA33)

Opcjonalne
Gtosdnik Mikrofon Zasilacz Kabel do Kabel do Przetacznik nozny Stuchawka Przewod
zewnetrzny stacjonarny zewnetrzny programowania transmisji danych (zewnetrzny PTT) bezprzewodowa zaptonowy PC60
SM09D1 SM10A1 PS22002 (L) (port USB) PC37 PC40 ESWO01

O W O sre

Antena Antena GPS Uchwyt Kabel Zestaw do Zasilacz do szafy Bezprzewodowy Bezprzewodowy
montazowy do dyspozytorski zdalnego rack zdalny przycisk PTT
pojazdu 1DIN montazu mikrofonogtosnik POA121

radiotelefonu



