FUNKCJE

Tryby pracy

- Konwencjonalny cyfrowy
« Konwencjonalny analogowy
« Cyfrowy trunking

Ustugi gltosowe

+ Pofaczenia prywatne

- Potaczenia grupowe

+ Pofaczenia ze wszystkimi
uzytkownikami

« Potaczenia PSTN / PABX

+ Pofaczenia rozgtoszeniowe

« Potaczenia alarmowe

- Potaczenia priorytetowe

ZASTOSOWANIA

Ustugi danych

« Wiadomosci tekstowe
« Wiadomosci statusowe
« Szybkie wiadomosci tekstowe

Opcje facznosci

« Dzwiek Bluetooth

+ Dane Bluetooth

« Pozycjonowanie przy uzyciu
GPS i GLONASS

« Szeroka gama akcesoriow

« Otwarty interfejs API

Ustugi uzupetniajace

« Profile
« Kod QR
« Roaming

« Tryb kamuflowany

- Kontrola radiotelefonu
« Zdalne monitorowanie
« Pofgczenia alarmowe

Bezpieczenstwo

« Przycisk awaryjny

+ Czujnik potozenia i bezruchu

+ System ochrony samotnego
operatora

« Uwierzytelnianie

« Szyfrowanie interfejsu
radiowego

- Szyfrowanie danych i gtosu

« Skrambler

« Zdalne wiaczanie/wytaczanie

- Karta micro SD

rzedsiebiorstwa uzyte
ublicznej

FUNKCJE

Ogolne

Zakres czestotliwosci

Liczba kanatow

Liczba stref

lloé¢ kanatéw w strefie
Odstep miedzykanatowy
Napiecie robocze

Akumulator

Czas pracy na akumulatorze
(Cykl pracy 5/5/90, Duza moc nadawcza)

Stabilnos¢ czestotliwosci
Impedancja anteny

Wymiary (wys. x szer. x gt.)
Waga (z anteng i akumulatorem)
Wyswietlacz

Bluetooth

Odbiornik

Czutos¢

Selektywnos¢ kanatu sasiedniego
Intermodulacja

Tiumienie sygnatéw zakiocajacych

Blokowanie
Stosunek sygnatu do szumu (S/N)
Znamionowa moc wyjsciowa audio

Znamionowe znieksztatcenie dzwieku
Odpowiedz akustyczna

Przewodowa emisja zaktocen

AKCESORIA

Standardowe

-tadowarka CH10L27 - Adapter zasilania PS1044 - Akumulator BP2403

Opcjonalne

UHF: 350~470 MHz
VHF: 136~174 MHz

1024

64

256

12,5 kHz/20 kHz/25 kHz

7.7V (znamionowe)
Litowo-polimerowy 2400 m Ah

24 godz. (GPS wylaczony)
20 godz. (GPS wlaczony)

+0,5 ppm
500
132x55%29,5mm

3109
LCD, 320x240 pikseli, 262 000 koloréw, 2,4 cala, 10 wierszy
BT 5.0 BLE+EDR

Analogowa: 0,18 uV (12 dB SINAD);
0,16 pV (typowo) (12 dB SINAD)
Cyfrowa: 0,18 pV / BER 5%

TIA-603: 60 dB przy 12,5 kHz / 70 dB przy 20/25 kHz
ETSI: 60 dB przy 12,5 kHz / 70 dB przy 20/25 kHz

TIA-603: 70 dB przy 12,5/20/25 kHz
ETSI: 65 dB przy 12,5/20/25 kHz

TIA-603: 70 dB przy 12,5/20/25 kHz
ETSI: 70 dB przy 12,5/20/25 kHz
TIA-603: 80 dB ETSI: 84 dB

40 dB przy 12,5 kHz; 43 dB przy 20 kHz; 45 dB przy 25 kHz
05W
<3%

+1~-3dB
<-57 dBm

10@

Bezprzewodowa Kabel do Bezprzewodowy
stuchawka programowania  przycisk PTT na palec
(port USB)
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Nadajnik

Moc wyjéciowa RF

Modulacja FM

Modulacja cyfrowa 4FSK

Sygnaly i
Ograniczenie modulacji

Odstep od poziomu szumu whasnych

Ttumienie kanatu sasiedniego
Odpowied? akustyczna
Znieksztatcenie dzwigku

Typ vocodera cyfrowego
Protokét cyfrowy

UHF:1 W/4 W VHF:1 W/S W

11KOF3E przy 12,5 kHz
14KOF3E przy 20 kHz
16KOF3E przy 25 kHz

12,5 kHz Tylko dane: 7K60FXD
12,5 kHz Dane i dzwiek: 7K60FXW

-36 dBm <1 GHz, -30 dBm >1 GHz

+2,5 kHz przy 12,5 kHz; 4,0 kHz przy 20 kHz; £5,0 kHz przy 25 kHz
40 dB przy 12,5 kHz; 43 dB przy 20 kHz; 45 dB przy 25 kHz
60 dB przy 12,5 kHz; 70 dB przy 20/25 kHz

+1~-3dB

3%

AMBE+2™

ETSI-TS102 361-1,-2,-3

Srodowiskowe

Temperatura uzytkowania

Temperatura przechowywania

ESD

Ochrona przed pytem i woda
Wilgotnosé
Wstrzasy i wibracje

Ustugi lokalizacji

-30°C*~+60°C

-40°C ~ +85°C

IEC 61000-4-2 (poziom 4)
+8 kV (styk);

+15kV (powietrze)
IEC60529-IP68
MIL-STD-810G
MIL-STD-810G

Specyfikacje doktad i stuza do
nominalnej sile sygnatu -130 dBm)
Pozycjonowanie GPS

Wolny start TTFF (czas do pierwszego ustalenia sygnatu)

Szybki start TTFF (czas do pierwszego ustalenia sygnatu)

Doktadnos¢ pozioma

*Tylko radio - Akumulator -20°C

- Antena -« Klips do paska BC39

Hytera Communications Europe

939 Yeovil Road, Slough, Berkshire, SL1 4NH

ia (5 itow widocznych przy

GPS, GLONASS, BDS
<1 minuty (Typowo)
<10 sekund (Typowo)

<5 m (prawdopodobne przy -130 dBm)

info@hytera-europe.com | www.hytera-europe.com

- Pasek RO03

www.facebook.com/ www.linkedin.com/company/hytera-
HyteraEurope communications-uk

www.instagram.com/
Hytera.Europe
Hytera zastrzega sobie prawo do zmiany projektu i parametréow produktu. Hytera nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci za btedy w druku. Wszystkie parametry moga ulec zmianie bez uprzedzenia.

Subscribe on YouTube
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ZWIEKSZ MOZLIWOSCI SWOJEJ DZIALALNOSCI

HP785
PRZENOSNY CYFROWY RADIOTELEFON NOWEJ GENERAC!

S



NOWA TECHNOLOGIA,
NOWE DOSWIADCZENIE, NOWA PRZYSZtOSC

Jako wiodacy dostawca sprzetu do tacznosci profesjonalnej, Hytera ma ogromne doswiadczenie

w badaniach i rozwoju oraz produkcji profesjonalnych radiotelefonéw cyfrowych. Po przeanalizowaniu
i wyodrebnieniu potrzeb uzytkownikéw dostrzegamy, ze nie wystarczy poprawi¢ aktualnego stanu:
radiotelefon musi by¢ bardziej przygotowany na przysztos¢.

Czerpiac inspiracje z informacji zwrotnych otrzymanych od naszych uzytkownikéw, nieustannie
wyobrazamy sobie i badamy lepszg komunikacje w ramach ekosystemu nowych standardow, nowych
technologii, nowych produktow i nowych zastosowan w catym tancuchu innowacji. HP785 to nasz
zupetnie nowy profesjonalny cyfrowy radiotelefon, ktére reprezentuje przysztos¢ w zakresie stylu

i funkcji, ktére odswiezaja standardy w cyfrowych radiotelefonach, zapewniajac bardziej wydajna

i niezawodna komunikacje dzieki gtosnemu i czystemu dzwiekowi, wydajnemu akumulatorowi,
niezwyktej przenosnosci i wytrzymatosci oferujgcym tatwosc uzytkowania w wielu srodowiskach

i obszarach dziatania.

NAJWAZNIEJSZE INFORMACJE

_* _CIENSZY I LZEJSZY

= — Zoptymalizowana konstrukcja mechaniczna
i kompaktowy litowo-polimerowy akumulator
zostaty dyskretnie dopasowane do konstrukgji
HP785, dzieki czemu radiotelefon ma tylko
29,5 mm grubosci i wazy zaledwie 290 g. Ta tatwa
do przenoszenia i minimalistyczna konstrukcja
przynosi korzysci funkcjonariuszom, pozwalajac
im skupic sie na misji o krytycznym znaczeniu.

P

(MW} DLUZSZY CZAS DZIALANIA NA AKUMULATORZE

W standardowym akumulatorze dostarczanym wraz

z HP785 zastosowano najnowszg sprawdzong
technologie litowo-polimerowa. Akumulator jest Izejszy
i mniejszy niz kiedykolwiek wczesniej, a mimo to
zapewnia do 26 godzin pracy w cyklu pracy
5/5/90 duzej mocy transmisji. Ten potezny
akumulator zapewnia catodobowe
dostarczanie kluczowych
informacji i potaczen.

% BARDZIEJ INTUICYJNY | WYDAJNY @ ZWIEKSZONY ZASIEG
Kolorowy wyswietlacz o przekatnej 2,4 cala
otrzymuje zupetnie nowy intuicyjny interfejs
uzytkownika, dzieki ktéremu HP785 jest

GLOSNIEJSZY | BARDZIEJ WYRAZISTY DZWIEK

HP785 oferuje gtosniejszy i wyrazniejszy dzwiek dzieki
zoptymalizowanemu gtosnikowi skierowanemu do przodu
i redukcji szumoéw opartej na sztucznej inteligencji, ktéra
zmniejsza niepozadane szumy tta i gwizdy. Technologia
odprowadzania wody jest réwniez stosowana do jej
usuwania wody w przypadku dostanie sie do wneki

gtosnika, co zapewnia czysty i klarowny dzwiek.
Antena

P:GROUP Call 1
Subgroup 1

Kolorowy wyswietlacz
o przekatnej 2,4 cala

Klips do paska

Pokretto gtosnosci/kanatéw/kontaktow

Dedykowany przycisk alarmowy

T8 12:00D)

TM_D o
P:GROUP Call1
Subgroup 1

HP785 rozszerza zasieg operacyjny i poprawia zasieg 03/21,Saturday
rozmow dzieki wysokiej czutosci odbiornikowi i duzej

mocy transmisji, rozciggajac komunikacje na obszary, 160:-92dBm

bardziej wydajny. Posiada on menu szybkiego
dostepu, ktére pozwala uzytkownikom
szybciej skonfigurowac radiotelefon.
Wiadomosci s wyswietlane w konwersacji dla
utatwienia szybkiego czytania i przegladania.
Do opcji przyciskow programowalnych
dodano przetacznik interfejsu, umozliwiajac
tym samym szybkie przetaczanie sie miedzy
maksymalnie czterema czesto dostepnymi -
interfejsami.

w ktorych wezesniej po prostu nie byto to mozliwe. Ten
zwiekszony zasieg poprawia bezpieczenstwo uzytkownika
i w jak najwiekszym stopniu zmniejsza koszty zwigzane
budowa z sieci facznosci radiowe;j.

Przyciski odporne na zuzycie

WYZSZY POZIOM WYTRZYMALOSCI o ; . < 3 oer
Glosny i wyrazny gtosnik ——
HP785 zostat zaprojektowany zgodnie z norma
MIL-STD-810 G. Ma stopien ochrony IP68, nie przepuszcza
strumieni wody i moze by¢ zanurzalny na gtebokos¢
2 metréw przez 4 godziny. Jest odporny jest na upadki na
podtoza betonowe z wysokosci 2 metrow. Bez wzgledu
na to, w jakie miejsce HP785 trafi w czasie misji, jest
partnerem, na ktérym mozna polega¢, poniewaz potrafi
wytrzymywac najtrudniejsze warunki.
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Konstrukcja
odprowadzajaca wode

Kolorowy wyswietlacz
o przekatnej 2,4 cala
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Wyjatkowa
dtuga zywotnosc
akumulatora

Gtosny i wyrazny
dzwiek

Redukcja szumoéw
oparta na Al

Najwyzszej jakosci
akumulator litowo-
polimerowy

Obstuga kart Micro SD

Y 2 (A
® @ @

Wodoodporna BT 5.0
konstrukcja audio i dane

Karta micro SD



